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Alla rättigheter förbehållna. Förutom för användning i en recension, får ingen 
del av denna hook reproduceras på något känt eller okänt sätt utan uttryckligt 
skriftligt tillstånd från utgivaren. 


Varken författaren eller (han utgivare tar på sig något ansvar för användning 
eller missbruk av informationen i denna hook. 


Introduktion 


I slutet av 1950-talet påstods CIA ha beställt en bok som 
skulle detaljera konstruktionen och användningen av olika 
kemiska och biologiska vapen. Barry Rothxnan, den briljante, om 
än något excentriske, vetenskapsman som utvecklade den 
amerikanska arméns handböcker för improviserade krigsmateriel, 
var inställd på uppgiften. Resultatet är den nu legendariska "Devil's 
Diary". 

Även om inga exemplar är kända för att ha överlevt CIA- 
utrensningarna i mitten av 1970-talet, är den här boken ett ödmjukt 
försök att återskapa originalverket, med hjälp av både de kryptiska 
ledtrådarna som Rothman lämnade före sin död och en grundlig 
sökning av tillgängliga litteratur. Det är kulmen på fem års 
forskning inom området, inklusive föremål som inte var tillgängliga 
eller oupptäckta när originalet kompilerades. Den här boken 
kommer att täcka en myriad av dödliga material, allt från de som 
kan tillagas (bokstavligen) i köket, till de som kräver en sofistikerad 
labbinställning. De flesta är dock inte utanför räckvidden för 

någon som är bekant med lämplig laboratorieteknik. Den enda 
skillnaden kommer att vara att det inte finns några biologiska 
agens listade. De är av begränsad användbarhet och för potentiellt 
farliga att förbereda utan mycket speciella färdigheter och 
utrustning. Särskild uppmärksamhet måste alltid ägnas åt 
säkerheten. Ämnena du kommer att arbeta med är extremt dödliga. 
Vissa kommer att penetrera huden, avge skadliga ångor eller är 
dödliga i sub-milligramdoser. Ett fåtal kräver speciella kemikalier 
som är kända cancerframkallande eller är pyrofora (antänder 
spontant vid kontakt med luft). Alla måste behandlas med största 
försiktighet och respekt. Den grundläggande säkerhetsutrustningen 
för att arbeta med dessa material 


Machine Translated by Google 


är kirurgiska gummihandskar och en dammmask. Dessa kommer att ge 
skydd mot de flesta av toxiner. I vissa fall är dock speciell utrustning såsom 
en kemisk dekontamineringsdräkt, militär gasmask eller ett förseglat 
handskfack nödvändigt. Ett välkonstruerat handskfack med ett effektivt filter 
och rökavgaser är en ovärderlig utrustning och väl värd bekostnad av inköp 
eller problem med konstruktionen. Till minnet av min vän John A. Minnery. 


Den enda som trodde att den här boken någonsin 
skulle (eller faktiskt borde) publiceras. 


Tillägnande 


Vissa kommersiellt tillgängliga exempel har också en anordning för 
arbete i en inert atmosfär. Lika viktigt är en gedigen kunskap om farorna 
med de inblandade kemikalierna. Alla bör checkas ut i "Merck Index", som 
en minsta försiktighetsåtgärd. Om kemikalien köps från ett 
kemikalieförsörjningsföretag kan de förse dig med ett 
"Produktsäkerhetsdatablad", på begäran. Ett utmärkt referensverk för allt 
kemiskt är "Chemical Technician's Ready Reference Handbook", tillgänglig 
i de flesta tekniska bokhandlar. En noggrann studie av den här boken, 
med lite laboratorieövning, kan lära alla med medelintelligens att utföra de 
tekniker som är nödvändiga för alla utom den mest komplexa kemiska 
syntesen. Det rekommenderas starkt. 


SPECIELL ANMÄRKNINGS- Inga illustrationer av de olika giftiga 
växterna och svamparna tillhandahålls. Svartvita fotografier eller teckningar 
är i allmänhet otillräckliga för korrekt identifiering. Varje anständig bokhandel 
eller bibliotek har böcker om giftiga växter med färgillustrationer. Använd 
en av dessa som din guide. 
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Innehållsförteckning 


3 Toxiner 
Warning gillen Add é 
ATlatOXINCssvarnisvunvenes innen sanera ses esne nano nde 5 
Amanita gifter = ooomossssssssssssssssrrrsssssrasrrrns rr rrr nr nns rr Ren nn nn rr RR rn nn osa 9 
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Informationen som presenteras här har potential 
att vara extremt farlig. Under inga omständigheter förespråkar VÄTSII). geuebirinn sasse s sovivsts oe bs SMI ASSA ERS 12 
författaren eller utgivaren försök att producera de produkter 


SR er a BatrakOtöXINehersassmennnnnissne 13 

som beskrivs häri eller 

användningen därav. Uppgifterna är för utbildningsändamål GNRIOra Ce tORte5::stossposövssnstos sn si sved bn NL byDSNT RAT 17 

och bör inte användas på annat sätt. Varken författaren eller 06 

. 3 / KÖICHIOIN 2=5:550rognse be veo eran nen Seed rReN Nesse 21 

utgivaren tar något ansvar för 
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Dimetylsulfoxid = =-e-eeeeeessememsrnrnsnrnrsrnrnrnnrnnn rn renen nn 43 
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STU Ta SER AE ETERN US EEE SR TSAR PU SER EES Sr 67 
Sodium Pentothal, Thiopental RN SE 71 
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hr D, GEESERNNASENNIENEAAENTNSRRNANRRAMRIRESRNNRNNYSESANENURErRNNR ERRIN 77 
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Leveranssystem 
INTFÖ GJ UKT ÖN fetenaselsdtonnondrentkdnkd innen RN NRA 31 
Poison Bullet HÅ = missoeeeesnsersrsrssrsreresrarrrrsrererrrrererr rr er er ne rena 85 
Poison Bullet CA 1 | 
Pölson:Bullét43' s=emdmmsstitrusnsetvastrrss ärr 93 
Giftig FÖKJFANA = eeeeeeeereesresresseesessrsreseesers ser ser rens sena 97 
Kontakta Poison Applicator FRAN SKR LEE OELRSAEU SEN SER ERS BOKENS ERE SKADA 101 
MiniFang RSK SSA St SEN BRN BAREN NE RNE sbratn SÖ fela RDR RETRO NAS RN RENAR ARENA 1 05 
HCN projektor FO DREETSERNUSSSENEN ETERNIA INTRESSEN ENE FITNESS EINES 109 KÄLLA Rötter till Aconitum napellus, ÅA. - 
Silent Sleeve GUN = unsmnsnnsnssasas saa sna ananas rasa sas ss sea 115 Columbianum, A. ferox och många andra. Aven närvarande 
i frön och, i små mängder, i alla andra delar av 
Capture Piston Pipe Pistol e-eeeeeseeeeeseeeme 125 VÄRT 
POCKkelAMNDOISE-: — spemeieteetepontbodssibsansmie sed 131 LEKYLVIKT- (W)645,7 


M 2 
FORM- Gulvitt amorft pulver med en 
Blåspistoler FR S4 INS ERSTA FERRAN Sr RONNA TR PING NS REAR RANA 135 intensivt bitter smak. 

HANTERING - Undvik inandning, förtäring och hud 
Kontakt. Denna alkaloid är perkutant - den kan absorberas 
genom huden. 

DOSERING - IDOOmg skulle vara tillräckligt för de flesta 
människor. Kristallint akonitin är 10 till 15 gånger mer 
giftig än den amorfa formen, med en dödlig dos som 
låg som 4mg. 

SYMPTOM - Tas oralt, symtomen vanligtvis 
börja inom några minuter, även om de kan vara försenade 
någon timme eller så. Det är först domningar och stickningar 
av ansiktet och munnen som senare sprider sig till hela 
kropp. Kräkningar förekommer vanligtvis, men inte alltid. där 
är yrsel, mus elsvaghet, talförlust, hjärt 
oegentligheter och slutligen hjärtsvikt. Stora doser 
kan orsaka snabb död genom chock, men döden vanligtvis 
inträffar mellan 8 minuter till 4 timmar efter intag. 


DETALJER - Den pulveriserade roten av akonitväxterna 
har använts som gift sedan antikens tid 


Akonitin 


vili 
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greker. Växten är känd över hela världen under en mängd olika 
namn som Wolfsbane, Monkshood och Friar's Cap. Den mest 
potenta sorten är A. ferox eller Indian Aconite, som bara växer i 
norra Indien. Denna speciella art är så giftig att hantering av den 
med bara händer kan orsaka allvarlig, men förmodligen inte dödlig, 
förgiftning. 


Därför bör handskar alltid användas vid skörd av akoniter. 
Växten är mest giftig strax före blomning. Delphinium- eller 
Larkspurväxten innehåller också akonitin, tillsammans med delfinin, 
en alkaloid med liknande toxicitet. Sovjeterna använde en kula av 
kalibern .32 under andra världskriget som innehöll 20 till 30 mg 
akonitin. Tyskarna fångade ett antal av dessa patroner 1944 och 
bestämde sig för att testa dem med hjälp av deras obegränsade 
utbud av dömda "brottslingar". Fem fångar sköts en gång i överlåret 
och deras reaktioner observerades. Under 20 till 25 minuter gjorde 
ingenting - avdelningen hände, sedan började de uppleva kraftig 
salivutsöndring och kräkningar, utvecklades till kramper och 
slutligen döden cirka 2 timmar efter att de skjutits. 


Dessa kulor innehöll den kristallina formen som är den mest 
dödliga, speciellt när den värms upp till hög temperatur som i en 
kula. Den avger också mycket giftiga ångor vid upphettning. 


Aconitine är lösligt i alkohol, eter och kloroform. 
Det är bara lite lösligt i vatten. 


Aconitine Production 1) 


Klä korgen på en perkolator med filterpapper och fyll med 
pulveriserad akonitrot tills den är halvfull. 

2) Fyll själva perkolatorn till hälften med en blandning av en del 
amylalkohol och tre delar metanol. Sug i 30 minuter. "Gör detta i 
ett välventilerat utrymme. 
Metanolångor är både giftiga och brandfarliga. 

3) Häll av alkoholen, tillsätt samma mängd färsk alkoholblandning 
till perkolatorn och upprepa steg 2. 


4) Häll av alkoholen. Ta en liten nypa av pulvret från korgen och 
låt det torka ordentligt. När det är torrt, smaka av en liten mängd 
av pulvret. 
Om det bedövar tungan, upprepa extraktionen. Om inte, kassera 
pulvret och fortsätt till stopp 5. (Att smaka på en liten mängd av 
pulvret kommer inte att skada dig, men var noga med att inte svälja 
det och skölj ur munnen flera gånger efteråt). 


5) Kombinera alkoholextrakten. Häll dem i en destillationskolv 
tills den är ungefär halvfull. Anslut en aspirator för att ge vakuum 
och destillera försiktigt tills kolven bara har en fjärdedel kvar av den 
ursprungliga volymen. 


6) Tillsätt detta i en flaska med 196 svavelsyra och skaka i flera 
minuter. Det bör finnas minst fem gånger så mycket sur lösning 


som alkoholextrakt. 
7) Tillsätt denna vätska till en separertratt med en lika stor volym 
etyleter och skaka i flera minuter. 


8) Töm botten (vatten) lagret och spara. Kassera det övre 
(eter) lagret. 
9) Tillsätt utspädd ammoniak tills pH är alkaliskt (8 eller högre). 


10) Tillsätt denna vätska till en separertratt med en lika stor 
volym etyleter och skaka i flera minuter. 


11) Töm botten (vatten) lagret och kassera. 


Tillsätt en liten mängd kallt vatten i tratten och skaka. Häll av vattnet 
och kassera. 


12) Indunsta etern i ett välventilerat utrymme borta från gnistor. 
Eterångor är explosiva. 


13) Tillsätt återstoden till en liten mängd hett vatten, filtrera och 
ställ i kylskåp över natten för att kristallisera . 


14) Filtrera denna lösning och torka pulvret. Förvara i en lufttät 
flaska. 


Akonitin 
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KÄLLA - Extraherad från mögelkulturer av as-pegillus flavus. 


FORM - Färglösa kristaller när de är rena. 

HANTERING Bör alltid hanteras i ett förseglat 
handskfack på grund av dess extrema toxicitet och 
cancerframkallande natur. 

DOSERING - Ett milligram (beror på föreningens 
renhet). 

SYMPTOM - Förlust av aptit, svaghet i armar och 
ben. Obduktion avslöjar blödning och nekros av 
liverandangorgement av njurarna. Identisk med den 
progressiva skadan som orsakas av överdrivet drickande. 


DETALJER - Aflatoxiner är den giftiga produkten av 
en grupp polynukleära mögelsvampar som växer på 
jordnötter, majs och i bomullsfrömjöl. De är ansvariga 
för Turkiet X"-sjukdomen som då och då ödelägger 
fjäderfäindustrin. Förekomsten av mögel indikerar inte 
alltid förekomsten av toxinet. Toxinproduktionen är 
beroende av olika faktorer som fukt och temperatur. Det 
finns två grundläggande typer av aflatoxiner , som båda 
är fluorescerande under UV (svart) ljus När mögelsvampen 
har identifierats är UVI-ljuset ett utmärkt sätt att 
kontrollera toxinproduktion. 

Aflatoxin B lyser blått, medan Aflatoxin G lyser 


Aflatoxin 
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grön. Om det alls är möjligt ska aflatoxiner endast hanteras i 
flytande form, det vill säga löst ID-alkohol, utanför handskfacket. 
Det rena toxinet är dödligt vid en dos på 0,0063 mg per kilo 
kroppsvikt och är ett potent cancerframkallande ämne i lägre 
doser. Döden inträffar vanligtvis inom ungefär en vecka. Något 

så kraftfullt bör behandlas med största försiktighet och respekt. 
Den svåraste delen av aflatoxinproduktionen är att hitta en lämplig 
mögelkultur att använda som starter. 


En fältexpedition är på sin plats. En bra mikrobiologihandbok 
kommer att ge användbara tips om att lokalisera och identifiera 
mögeln. 


Aflatoxinproduktion 1) 

Sterilisera 150 gram strimlat vete i ugn vid 100 C i en timme. 
Var noga med att förhindra sveda. 

Sterilisera samtidigt en glaskanna på 1 liter eller 4 liters kokkolv. 
Det senare är att föredra. 

2) Bär dammmask, duschmössa och rena kläder. 
Tvätta ner arbetsområdet med desinfektionsmedel innan arbetet 
påbörjas och se till att rummet inte har drag. 

3) När båda är svalna, stoppa ner det strimlade vetet i kannan 
eller kolven och blöt med 1/3 kopp destillerat vatten. 

4) Inokulera med A. flavus-kultur, lock med en klick steril 
bomull och inkubera vid 30 C? i 7 till 9 dagar. 

Var försiktig så att du inte kontaminerar mediet med andra 
organismer. 

5) Tillsätt 750 ml kloroform till kannan och virvla runt för att skölja ur vetet 
och eventuella mögelformationer. Återloppskoka på ett ångbad i 10 minuter. 
Var försiktig så att du inte kontaminerar arbetsområdet med sporer. Bär alltid 
din dammmask. Observera - om en 4 liters kokkolv används för att odla 
kulturen kan den återloppskokas i densamma. Om inte, ta bort kulturen i 
portioner och återloppskoka i en mindre kolv. Detta utsätter dig dock för 
onödiga faror och bör undvikas om det alls är möjligt. 


6) Kyl till rumstemperatur och filtrera genom två kaffefilter. 


7) Omfiltrera genom ett kaffefilter innehållande 400 
gram vattenfritt (helt torrt) natriumsulfat. 

8) Upprepa extraktionen med ytterligare två 750 ml portioner 
kloroform. 

9) Kombinera extrakten och indunsta till en volym av cirka 10 
ml på ett ångbad under en ström av kväve. 


10) Tillsätt återstoden till 200 ml petroleumeter, långsamt, 
under kraftig omrörning för att fälla ut toxinet. 

11) Kyl till 5 C? och filtrera genom en liten Buchnertratt. Utbytet 
är cirka 500 mg orena aflatoxiner med en renhet på 50 till 60 96. 
Den kan användas som den är eller renas ytterligare med 
vätskekromatografi. Detta är dock i allmänhet onödigt för de 
flesta användare av toxinet. 


Aflatoxin 
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KÄLLA - Vissa svampar från familjen Amanita. 


FORM Gulvitt pulver eller kristaller. Löslig i vatten, etanol och 
metanol. 

HANTERING - Undvik förtäring och inandning. 

DOSERING - IOOmg, förtärt. 

SYMPTOM - Debut varierar från SO minuter till 24 timmar. De 
börjar med kräkningar, diarré, magsmärtor och kallsvettning. 
Offret börjar försvagas, hjärtslag blir oregelbundet och efter två till 
tre dagar hamnar han i koma. Döden följer vanligtvis inom 5 till 10 
dagar, beroende på dosering. Om han förbättras på den tredje 
dagen är återhämtning sannolikt. Om han förblir densamma eller 
förvärras, kommer döden snart att inträffa. 


DETALJER - Toxiciteten hos vissa amanitasvamprum har 
varit välkänd i århundraden. De främsta giftiga arterna i USA är 
Amanita phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna och 
A. virosa. De innehåller en blandning av toxiner amanitin, falloidin 
och falloin. Värme försvagar eller förstör toxinerna, vilket framgår 
av det faktum att färskpressad Amanitajuice är tre gånger giftigare 
än den kokta juicen. Det finns inget motgift mot dessa toxiner - 
behandlingen är till stor del symtomatisk. Levern är huvudmålet 
och förstörs praktiskt taget vid kort tid 
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exponering. På senare tid har det varit viss framgång med att 


använda levertransplantationer för att reparera amanitaskador. 


Du vinner en del, du förlorar en del. Dödligheten i naturligt 
förekommande fall är 55 26. Den viktigaste informationen för en 
läkare som behandlar ett giftoffer är vilket toxin som investerats. 
Om ett offer är känt för att ha ätit vild svamp underlättar det deras 
jobb mycket. 

Ett okänt toxin som introducerats på okänt sätt är mycket svårt att 
behandla. Eftersom du kommer att behöva samla svamparna i 
det vilda är en bra handbok med färgbilder ovärderlig. Simon och 
Schusters "Mushroom Field Guide", är en av de bästa och 
rekommenderas starkt. 


Amanita toxinextraktion 1) 


Placera färsk svamp på ett galler och antingen lufttorka eller 
torka i en ugn vid lägsta temperatur. Se till att du inte bränner dem. 


2) Lägg den torkade svampen i en mixer och mal till ett pulver. 


3) Täck pulvret med fem gånger så mycket metanol och 
blanda i fem minuter. Låt pulvret dra i mixern i cirka tre dagar, 
sätt på maskinen i fem minuter var tolfte timme eller så. 


4) Filtrera lösningen och kassera de fasta ämnena. 

5) Lägg lösningen i en grund skål och låt 
alkoholen att avdunsta. 

6) Skrapa bort de gummiaktiga resterna från fatet och 
lös upp i den minsta mängden pentan. 

7) Filtrera denna lösning och kassera den fasta substansen. 

8) Lägg lösningen i en grund skål och indunsta pentanen. 
Kristallerna som återvinns är en blandning av de tre huvudsakliga 
toxinerna. Steg 7 och 8 kan upprepas, om så önskas, för 
ytterligare rening. 

Obs - Kom ihåg att utföra all avdunstning i ett väl ventilerat 


ne eftersom både pentan och metanol har ångor som är 
farliga och brandfarliga. 
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ARSENIC 


ARIOXIDE- 


OWHITE AARSENICSS 


KÄLLA - Kemikalieförsörjningshus i ren form. 
Finns även i vissa insekticider i olika styrkor. 


MOLEKYLVIKT- (197,82) 

FORM - Vitt kristallint pulver. Lukt- och smaklös, men verkar 
ha en något grynig konsistens i munnen. Ju mer finpudrad, desto 
effektivare är den. 


DOSERING - Varierar med individen, mellan 100 mg och 1 
gram för de flesta. 

SYMPTOM - Smärtsamma kräkningar och diarré, efter en 
fördröjning på upp till en timme eller så, eventuell kollaps av det 
centrala nervsystemet. Förtäring av en stor mängd arsenik, som 
snabbt absorberas, och särskilt om alkohol också konsumeras, 
ger paralytisk förgiftning, den farligaste formen av arsenikförgiftning. 
Detta orsakar depression av CNS och snabb död. Försiktighet bör 
iakttas eftersom stora doser kan orsaka kräkningar innan det kan 
absorberas. 


DETALJER - Arsenik har använts i århundraden. 


Det var en speciell favorit bland de stora renässansförgiftarna i 
den venetianska skolan. Cesare Borgias favoritverktyg var en 
arsenikförening som han kallade "La Cantarella". Först förgiftade 
han en sugga med en stor dos arsenik, tog bort dess inre organ 
och 


4 Arseniktrioxid 
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täckte dem med mer arsenik. När organen ruttnade strömmade 

en vätska från dem som samlades upp och förångades. Det vita 
pulvret som blev över var La Cantarella, en biologiskt koncentrerad 
arsenikförening . Även om det har varit möjligt att upptäcka 
arsenik vid en obduktion sedan tidigt 1800-tal, glider den 
fortfarande ibland förbi rättsläkaren. Detta inträffar vanligtvis när 
små doser har administrerats under en tidsperiod, vilket kan 
simulera flera progressiva sjukdomar. Överraskande nog är det 
svårt att upptäcka arsenik hos en levande person. 


Toxin » Arsin får KÄLLA - 


Högtemperatursönderdelning av arseniktrioxid. Används även i vissa 
industriella kemiska processer. 


FORM Färglös gas med stark vitlökslukt. 

HANTERING - Undvik inandning. 

DOSERING - 300 ppm (delar per miljon - ett mått på 
gaskoncentrationen i luften) orsakar dödsfall på 5 till 10 minuter. 
Högre koncentrationer är snabbare. 

SYMPTOM - Först finns det en vag känsla av obehag, 
svimning, brännande känsla i ansiktet, svår huvudvärk och 
illamående, kontinuerliga kräkningar, kvävning och svår smärta. 
Döden beror på depression av det centrala nervsystemet. 


DETALJER - Arsin är en vanlig biprodukt från många kemiska 
industrier. Lewisitgasen som användes under första världskriget 
var en form av arsin. Vapendelen har en gasgranat som genererar 
arsin. Arsin är som bäst när det används i slutna utrymmen i hög 
koncentration. Döden från denna typ av exponering är 
anmärkningsvärt snabb eftersom gasen stänger av det centrala 
nervsystemet på några sekunder. 


KÄLLA - Extraherad från skinn av olika arter 
av sydamerikanska och centralamerikanska grodor. 
FORM - Ren: färglösa kristaller. Rå: Vitaktigt pulver. 


HANTERING - Undvik onödig kontakt. 
DOSERING Pure - 0,2mg IV. Rå - 2mg IV. 
Ofarligt oralt, såvida det inte finns sår eller sår i munnen. 


SYMPTOM - Salivutsöndring, sammandragen hals, spasmer, 
förlamning och död. 

DETALJER - Batrachotoxiner är de kraftfulla steroidgifterna 
som extraheras från huden på olika arter av grodor (Phyllobates 
terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio, etc.). Det 
är det mest kraftfulla djurgiftet som är känt och är nästan tio 
gånger så dödligt som Tetrodotoxin. Det används av olika 
indianstammar som ett pilgift. Giftet utsöndras av grodan när den 
är stressad av värme eller smärta. 


Indianerna skulle spetsa grodan: på en pinne och hålla den över 
en eld. Giftet skulle bilda droppar, som svettpärlor, på huden, som 
sedan antingen skulle skrapas av och lagras, eller så skulle de 
rulla spetsarna på sina pilar i den. En groda sades ge tillräckligt 
med gift för upp till 50 jaktpilar. Av någon okänd anledning, 
möjligen bristen på naturliga 
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exemplar som hålls i fångenskap förlorar långsamt sin toxicitet över 
tiden och deras avkomma kanske inte uppvisar någon toxicitet alls. 
Det har observerats att en groda som lider av extrem stress innan 
hon dog återfick den fulla styrkan av sitt gift. Giftet måste extraheras 
medan grodan är vid liv eller strax efter döden, eftersom 
enzymverkan börjar förstöra giftet. Japanerna använder en teknik 
för att placera paddor i en elektrisk bur för att producera deras högt 
uppskattade afrodisiakum "paddsvett". 


På grund av bristen på grodorna och deras eventuellt begränsade 
tillgång bör detta utredas. Toxiciteten varierar med arten av groda, 
den giftigaste är den ljusgula "Phyllobatesterribilis", som lever i ett 
litet område nära Saija-floden i västra Columbia. Den är minst 20 
gånger giftigare än någon annan art. 


OBS - En utmärkt referens om grodorna är februarinumret 
1983 av Scientific American, som innehåller artikeln "Dart-Poison 
Frogs", av Charles W. Myers och John W. Daly. Den innehåller 
färgplattor över grodor och kartor som visar deras olika livsmiljöer. 


Batrachotoxinextraktion 1) 


Grodorna dödas med eter och flåddes försiktigt med pincett 
och sax. Skinnet skärs sedan i små bitar och blötläggs i metanol i 
en andel av 500 ml per 250 grodskinn. 


2) Placera metanolen och skalet i en mixer och mixa vid hög 
hastighet i 5 minuter. Filtrera lösningen och upprepa två gånger till 
med färsk metanol. Kasta skalet när det är klart. 


3) Koncentrera metanolextrakten under vakuum vid 
30”C tills de är en tredjedel av sin ursprungliga volym. 
4) Kyl lösningen till 5” C och späd med tre gånger så mycket 
destillerat vatten. Alla efterföljande extraktioner kommer att göras 

vid 5 'C. 

5) Extrahera den vattenhaltiga metanollösningen tre gånger 
med lika volymer kloroform. Detta görs genom att skaka i en 
separationstratt. 
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6) Kloroformlösningarna kombineras och extraheras fyra gånger 
med en halv volym kall 0,1 N saltsyra (HC1). 


7) Dessa sura extrakt justeras till pH 9-10 med användning av 
1,O0N ammoniumhydroxid och extraheras tre gånger med lika stor 
volym kloroform. 

8) Kloroformextrakten kombineras, torkas över natriumsulfat 
och koncentreras under vakuum tills de är torra. Återstoden kommer 
att vara rå, en blandning av cirka tre olika alkaloider. Utbytet kommer 
att bero på arten av de grodor som används. I ett test gav 5000 
vuxna Phyllobates aurotaenia 157 mg blandade alkaloider , medan 
750 vuxna Dendrobates tricolor gav 80 nig. 


Batrakotoxiner 
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KÄLLA - Kemisk syntes. 

FORM - Ren vätske med pungen t odo r som väte n 
klorid . Väldigt flyktigt. 

HANTERING - Håll behållaren tätt nära och undvik 
kontakt med ånga. 

DOSERING - Orsak s allvarliga tårar i ögat sata 
koncentrationen var 0,01 8 mgfliter. 0,1 O mg/L är 
intolerabelt efter en minut och exponering för 2,3 O mg/L 
är dödligt efter tio minuter. 

SYMPTOM - Lachrimato r (teargas) - allvarliga tårar 
och brännskador i ögonen. 

DETALJER - Chloraceton förekommer på en av de tidiga teragaserna 
som används under första världskriget. Även om det är extremt effektivt har 
det en tendens att polymerisera (nedbrytning i o iner t ämnen) vid lång 
lagring och har fallit bort i obruk. Additio nofa liten procentandel av hydrokinon 
(en vanlig fotografisk kemikalie) kan hjälpa till att förhindra detta. 


Förhindra detta bör det vara 
färskt förbereda för att förhindra sammanbrott. Det är lätt att 
göra och materialet så allmänt tillgängligt att det borde hittas att , 
många använder sin taktisk planering. En 
gasmask som innehåller träkol kommer effektivt att filtreras 
bort. Förseglade flaskor som ger massor av inverkan är 
det enkla sättet att använda detta material. Fäst en 
smällare med ha dela y fus e (en cigarett e slip d 
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över säkringen, till exempel) till flaskan ger flykttid 
under trakasserier. 


Kloracetonproduktion 


1) Sätt upp en gasgenereringsflaska som innehåller 
100 gram kalciumhypoklorit (HTH) Fäst gasslangen till en 
luftare placerad i botten av en 250 ml kolv med aceton 
(se ritning). 

2) Börja tillsätta en blandning av halv muriatinsyra 
och hälften vatten i gasburken i en långsam ström. 
Totalt kommer det att behövas 200 gram av denna 
syrablandning. Den gulgröna klorgasen kommer att börja 
genereras. Om inte, bör en försiktig applicering av 
värme till genereringskolven få saker att gå igång. 

3) När all gas har JSNererate kontrollera 
acetonets specifika vikt med en hydrometer. 
Om det står minst 1.16 är processen klar. 
Om inte, upprepa gasgenereringssteget med cirka 1/4 av den 
mängd som tidigare använts. Kontrollera igen med hydrometern. 


2OJBJOUBE) BULOMD 
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COLCHICINE 


KÄLLA - Extrakt från hösten n Crocus s flowe r (Colchicu m autumnale) . 
Också tillgänglig från många kemiföretag. 


MOLEKYLVIKT - 399,4 3 FORM - Gult 


amorft pulver. 
HANTERING - Undvik inandning, förtäring eller hudkontakt. 


DOSERING - Intag d - 2 O mg . Intravenös - 2 mg. 

SYMP TOM - Efter flera timmar (förtäring) - diarré buksmärta, 
OCh kräkningar. illamående, 

Orsak av döda hans andningsorgan och förlamning. Intravenös dos 
fungerar mycket snabbare och orsakar plötslig död utan några 
symtom. 

DETALJER - Colchicin eisa plan t läkemedelsanvändning 
vid behandling av gikt.Jag är mycket effektiv gift med tanke på att 
den är väldigt låg toxisk dos och om obduktionen kommer att visa 
bara symtomen på akut gastroenterit. 

Detta betyder dock inte att det inte går att upptäcka. 

Jag menar bara att titis sannolikt förbises. Jag är 
också väldigt användbar gift för lasa dar t, speciellt när nikotin 
använder dasa bindemedel. Colchicin är bra för små kaliber 
(.22)kulor, eftersom du vanligtvis inte kommer att hålla tillräckligt 
med de flesta andra gift och bra. Jag löser upp 
långsamt i vatten men snabbare utspädd etanol (sprit). 

A s med en plan alkaloid är det bäst att skörda 
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Höstkrokus strax före blomning, då alkaloidhalten 
är som högst. Om du inte väljer utvinningsväg, 
kommer alla anständiga kemikalieförsörjningshus 
att bära den. Jag hade ett kemihus som vägrade 
sälja mig kaliumcyanid men som inte hade några 
problem med att sälja mig all kolchicin jag ville ha 
(för $30,00 per gram). Kolkicin är minst 5 gånger så 
dödligt som cyanid. Det är en rolig värld. 

Kolkicin har också använts av läkemedelskulturen för att 
inducera genetiska mutationer i cannabisplantan och därmed öka 
dess styrka. Fröna från de muterade växterna skördas och sås 
för att odla en ny och mer potent gröda. Om marijuana från den 
ursprungliga växten röks är dödsfall möjliga och sannolikt att 
inträffa. Minst ett dussin fall av kolkicinförgiftning från denna källa 
finns registrerade. Den dödliga dosen är okänd men är säkerligen 
mindre än den orala dosen på 20 mg. För att använda denna 
induktionsväg, lös upp dosen kolchicin i den minsta mängden 
alkohol och droppa den i den öppna änden av en cigarett. 
Försiktighet bör iakttas för att undvika missfärgning eller förändring 
av cigarettens utseende på något sätt. Det är bäst att använda en 
injektionsspruta eller liknande apparat för att placera dosen mitt i 
cigaretten snarare än vid spetsen. Detta beror på att de första 
blossen vanligtvis inte andas in. Ta inte hål i cigarettpappret. 


Colch icine Produktion 1) 


Torkat och malet växtmaterial perkoleras med 80 26 etanol 
under flera timmar. Se till att göra detta i ett välventilerat utrymme. 


2) Filtrera lösningen i perkolatorn och värm på 
ett vattenbad för att minska volymen till ca 2096. 


3) Tillsätt smält vax (cirka 1/2 av volymen) till den fortfarande 


heta lösningen, rör om snabbt och låt svalna. Detta tar bort fetter 
och tjäror. 


4) Filtrera för att ta bort vaxet och tillsätt tre gånger volymen kallt vatten. 
Rör om snabbt. Detta kommer att ta bort mer tjära. 
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5. Vattenlösningen filtreras och tillsätts till en separertratt med 
lika mycket kloroform. Skaka i flera minuter. 


6) Töm det nedre (vatten) lagret och kassera det. 


7) Värm kloroformlösning på varmt vatten för att avlägsna allt 
lösningsmedel. Gör detta i ett välventilerat utrymme eftersom 


kloroformångor är narkotiska. 


8) Lös upp återstoden i varm alkohol och filtrera. 
9) Indunsta alkohol på ett varmt vattenbad. Du har nu kolchicin. 


Om du vill rena din kolchicin ytterligare, lös upp den i den 
minsta mängden het etylacetat. 


Vid kylning kommer kolchicinet att omkristallisera från 
lösningsmedlet. 


Kolchicin 
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C ONIINE 


KÄLLA - Extrakt från Poisonou s Hemlock k 


(coniu m maculataum) . 
FORM -Färglös olja och flytande med skum lukt. 
MOLEKYLVIKT- 127,2 2 DOSERING - 30 


0 mg (8 till I O droppar). 
/A ING - Undvik att ta kontakt med huden. 
LYMPTOM - Svaghet ing. , dåsighet öd , illamående, VOM - 
och asfyxhsträngande andning, förlamning, 
Död hans du eto förlamning av det centrala nervsystemet. 


DETALJER - Ett grovt utdrag av hemlock används av den 
antika grekiska för att avrätta en fiende i staten. 


Platons beskrivning av dödsfallet Sokrate är mycket detaljerad 
redogörelse för symtomen och deras utveckling. Ren koniin e har 
en brinnande smak liknar låggradig eho t saus och en karakteristisk 
do r som ska maskeras. 

Hård vätska eller skarp kryddig mat är 
bäst för detta. Innehåller giftet är en relativ smärtprocess, men det 
tar flera timmar och offren är medveten och medveten änada till 
slutet. 


Koniintillverkning 1) 
Grovhackad e poun dof fresh hemlock k och macerat eina 
blende r i 5 minuter med en blandning av 2 liter mjuk kloroform och 
20 0 mlofa 5 20 natriumhydroxidlösning . 


, 
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2) Filtrera och kassera fasta ämnen. 

3) Placera vätskan i en separertratt, låt skikten separera och dra av 
bottenskiktet. 
Släng detta. 

4) Tillsätt 200 ml 2N saltsyralösning till kloroformskiktet, skaka väl och 
indunsta på ett varmt vattenbad. Se till att ha tillräcklig ventilation. 


5) En blekgrön lösning finns kvar som filtreras genom aktivt kol eller cellite 
för att avlägsna 
tjära. 


6) Tillsätt natriumhydroxid tills denna lösnings pH är basiskt (9 eller mer). 


7) Tillsätt 200 ml kloroform och skaka väl. Separera lagren i separertratten. 
Upprepa extraktionen för totalt fem 200 ml portioner av kloroform, kassera sedan 
vattenskiktet. 


8) Kombinera kloroformextrakten och indunsta lösningen tills ingen mer 
kloroform kan lukta. Resultatet är rå koniin. Den kan omvandlas till 


hydrokloridformen genom att leda torr vätekloridgas genom lösningen men detta 
är vanligtvis onödigt. 
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COYOTOXIN 


KÄLLA - Extrahera d från torr frukt från Coyotill o bush(karwinsk i 
humboldtiana), som växer i SW Texas norra Mexiko och södra Kalifornien. 


FORM - Gult amorft pulver. 

HANTERING - Undvik onödig kontakt. 

DOSERING - På e gram. 

SYMPTOM - Efter flera dagar eller veckor finns det svagheter 
och koordinationsförluster 
Lemmarna, fortskrider till total förlamning och död. 

DETALJER — Bären av coyotillen o bussen var väl känd av 
att ursprungsbefolkningen Indiens stam orsakade fatal förlamning. 

Tiden involverar upplösning och mycket 
varierande att det skulle vara svårt att ta reda på vad dödsorsaken 
var. Efter flera dagar kommer alla spår av toxinet att gå från 
systemet och obduktionen, och inga specifika lesioner kommer 
att avslöjas. Symtom och progression av sjukdomarna är 
anmärkningsvärt liknar amyotropisk lateral skleros (Lou Gehrigs 
sjukdom). 
Giftprodukterna är 85 20 rena. Det kanske 

kan renas ytterligare med kromatograf , men det här är i 
allmänhet onödigt för fältanvändning . 


Coyotoxinproduktion 1) 
Mal de torra bärsina-blandningarna tills de är finpudrade . 


Coyotoxi n 
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2) Tillsätt kloroform till pulvret på en för en-basis, i vikt, och 
blanda i en timme vid hög hastighet. 


3) Filtrera pulver och upprepa steg 2 två gånger till vid hög 
hastighet, med färsk kloroform. 

4) Kombinera kloroformextrakten och värm på ett vattenbad 
tills de är koncentrerade till cirka 20 26 av deras ursprungliga 
volym. Se till att göra detta i ett välventilerat utrymme, eftersom 


kloroformångor är narkotiska. 


5) Tillsätt detta koncentrat till en mixer som innehåller cirka 12 
gånger så mycket hexan. Mixa på medelhastighet i 5 minuter. 


6) Toxinet kommer att falla ut som ett matt gult pulver. Filtrera 
fällningen och återupplös i minsta mängd kloroform. Upprepa steg 
5 och 6. Kaliumcyanid (KCN). Natriumcyanid (NaCN). 
7) Filtrera och torka pulver. Vätecyanid (HCN). 
KÄLLA - Kemisk eller industriell leverans. Hemsyntes. Cyanider 
används i stor utsträckning inom plastindustrin för tillverkning av 
material som nylon. 


FORM - KCN - vita klumpar eller kristaller; NaCN - vitt pulver; 
HCN - flyktig färglös vätska med doft av bittermandel. 


HANTERING - Undvik förtäring eller kontakt med huden. 
Andas inte in ångor, speciellt från HCN. 

DOSERING - KCN eller NaCN - 300mK. HCN - 150 mg. 

Symtom » Illamående, salivutsöndring, huvudvärk, snabb och 
djup andning, kollaps, kramper och dödsfall. 
Hastigheten är beroende av doseringen - stora doser fungerar 
snabbt. Vid intag är debuten beroende av innehållet i magen. Om 
den är i princip tom kommer symtomen att uppstå snabbare. 


DETALJER - Cyanider har länge varit en viktig del av 
lönnmördare och mysterieförfattare, och cyanider är faktiskt 
överskattade för det mesta. Det finns många gifter som är mycket 
mer giftiga än de är - akonitin, nikotin och kolchicin är bara några. 
Cyanid har en stark fördel gentemot de andra, men när de 
används i en måttligt stor dos (som listat ovan) 
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ha en fantastisk knockdown-hastighet. Ett gott andetag av HCN 
orsakar nästan omedelbar medvetslöshet och död på 90 sekunder. 
Den snabbaste döden någonsin för HCN är 10 sekunder. KCN och 


NaCN orsakar vanligtvis döden på mindre än 5 minuter. CN 
interfererar med enzymet som gör att cellerna kan absorbera syre, 
vilket i själva verket orsakar kvävning på cellnivå. Det förlamar 
också hjärnans andningscentrum och drar ihop blodkärlen. Under 
1950-talet använde KGB minst 3 typer av projektorer som levererade 
en HCN-dimma. Vapnet simulerade en hjärtattack, men var inte 

100 20 oupptäckbar. Få vapen är det. Bogdan Stashinsky, en KGB- 
mördare som använde HCN-projektorn vid två mord, beskrev dess 
effekter på följande sätt: "Effekten av de giftiga ångorna är sådan 
att artärerna som matar blod till hjärnan blir förlamade nästan 
omedelbart. Frånvaro av blod i hjärnan utlöser en normal förlamning 
av hjärnan eller en hjärtinfarkt, som ett resultat av att offret dör 
kliniskt inom 90 sekunder efter att ha andats in de giftiga ångorna. 
Efter cirka 5 minuter försvinner effekten av giftet helt artärerna att 
återgå till sitt normala tillstånd, utan att lämna några spår av det 
dödande medlet som utlöste förlamningen eller hjärtinfarkten". 


Både Göring och Himmler begick självmord genom att bita ner 
på en ömtålig glasflaska, 9 mm i diameter och 35 mm lång, 
innehållande 1 cc HCN. Flaskorna tillverkades i koncentrationslägret 
Sachsenhausen under SS-regi och inrymdes i en liten 
mässingskapsel gjord av 2 patronhylsor. Ironiskt nog syntetiserades 
det använda HCN av en av fångarna, en judisk läkare vid namn 
Kramer. Jag kan komma på få jobb som skulle ge lika mycket 
tillfredsställelse. 


Cyanider är ganska lätta att producera hemma men har en 
tendens att försämras om de inte förvaras ordentligt i lufttäta 
behållare. 
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Produktion av 
natriumcyanid Denna process fungerar lika bra 
för produktion av kaliumcyanid genom att helt enkelt 
ersätta natriumkarbonat med kaliumkarbonat. Själva 
cyaniden görs i två steg. 1) omvandling av karbonatet 
till ferrocyanid, och 2) omvandling av ferrocyaniden 
till cyanid. Bär alltid handskar och skyddsglasögon. 


Steg ett - Natriumferrocyanid. Tre material används: 


Natriumkarbonat » vanlig tvättsoda, tillgänglig i alla snabbköp. Mal 
till pulver i mixer. 


Träkol - Få briketter från snabbköpet. Lägg flera i en 
påse av grovt tyg och lägg över flera lager 
tidningspapper på en bänkskiva eller betonggolv . Slå 
åt helvete ur påsen med en hammare. 


Träkolspulver kommer att filtrera genom trasan och 
avsättas på tidningen. 

Järn(järn)oxid » Detta är vanlig gammal rost. Ta en tur till 
soptippen eller skroten med fil och 

pappersmugg. Skrapa bort rosten från alla gamla föremål 
av järn eller stål. 


Tillverkning 


1) Värm en degel till full röd värme genom att placera den på 
ett stativ och montera en propanbrännare under. Ett antal föremål 
kan användas som deglar, såsom ett kort stålrör med lock, ett 
gammalt oljefilterhus eller en liten gjutjärnspanna. Det senare är 
mitt personliga val. 


2) Häll 10 delar (i vikt) karbonat, 10 delar träkol och 5 delar rost 
i en burk och skaka väl för att blandas. 


3) Häll blandningen i degeln. Det kommer snart att börja rodna 


och smälta, vilket genererar små strålar av lila lågor. Rör om med 
en gaffel eller liknande tills flramman upphör. 
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4) Stäng av värmen och låt degeln svalna. Häll innehållet i 
cirka tio gånger så mycket varmt vatten och rör om snabbt. Filtrera 
genom ett kaffefilter och kassera de fasta ämnena, som mestadels 
är oabsorberat järn. 

5) Koka upp vätskan i en kastrull på spisen tills det mesta av 
vattnet är borta. Överför den till en järnpanna och värm tills allt 
vatten har avdunstat. Rör om med en metallspatel medan detta 
sker för att erhålla en bra kvalitet av pulveriserad ferrocyanid. 


Steg två - Cyanidproduktion 

1) Värm degeln till full röd värme. 

2) Häll 8 delar ferrocyanid och 3 delar karbonat i en burk och 
skaka för att blanda. 

3) Häll pulvren i degeln. Innehållet kommer att smälta och 
bubbla. Efter en kort tid kommer den att delas i två delar - fast 
och flytande. När bubblandet upphör, häll den flytande delen på 
en slät, hård yta som en bänkskiva i marmor. Cyaniden kommer 
att stelna och bör brytas upp medan den fortfarande är varm och 
förvaras i en lufttät behållare. 


Obs - Det är en bra idé att ha en förråd med cyanidmotgift 
redo om du skulle påverkas av ångorna. Dessa är natriumtiosulfat, 
en vanlig fotografisk kemikalie, och amylnitrit, ett hjärtläkemedel. 


Butylnitrit finns i vissa "sex"butiker som rumsdoft och kan ersätta 
amylnitriten. Några timmar innan produktionen av själva cyaniden 
påbörjas, ta en kapsel som innehåller 500 mg natriumtiosulfat. Det 
är jämförelsevis icke-giftigt, men kan orsaka en liten anfall av 
"äggrapningar". 


Detta beror på att vätesulfidgas genereras i magen. Det är lite 
obehagligt, men inte farligt. Om du känner att du utvecklar 
symtomen på cyanidförgiftning, bryt en ampull med amylnitrit och 
andas in dess innehåll. Sök läkarvård. Det föregående betyder 
inte att du med motgiften kan andas in ångor ostraffat, bara att du 


kan 


skickligt kommer inte att dö av det. Även en sub-dödlig dos av cyanid är 
extremt obehaglig. Det bästa sättet att undvika detta är att alltid göra cyanid 
i ett välventilerat utrymme. 
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Pragane Torch 


Vätecyanid (HCN) Produktion HCN 

är den giftigaste av de olika cyanidföreningarna. 
Tyvärr har den också sina speciella problem. Den 
mest uppenbara av dessa är att den är extremt 
flyktig på grund av sin låga kokpunkt (79 " F) 
En öppen behållare i ett varmt rum kommer att avdunsta på kort 
tid och fylla området med dödliga ångor. Dess andra problem är 
att den har en tendens att försämras under lagring. Detta kan 
förhindras genom att tillsätta fosforsyra, i en andel av 0,5 cc per 
liter HCN. Detta fungerar som en stabilisator. Det hjälper också 
att förvara den i mörka glasflaskor på en sval plats. Du kanske vill 
bära en gasmask, som en extra försiktighetsåtgärd när du gör 
HCN, men varnas, en exponering för HCN kommer att inaktivera 
filtret. Nästa gång du behöver det fungerar det inte. Det är därför 
man tror att sovjeterna fortfarande har HCN-skal i sitt lager, även 
om det inte är särskilt effektivt utanför slutna 


områden. 


Produktion (se illustration) 
1) Placera 6 uns natriumcyanid i gallonkannan . 


2) Förbered 80 fluid ounces av en syra/vattenblandning i en 
separat behållare genom att försiktigt hälla 25 fluid ounces 
koncentrerad svavelsyra i 55 fluid ounces destillerat vatten. Tillsätt 


syran långsamt för att undvika stänk och låt blandningen koka). 


3) Börja hälla syrablandningen i dropptratten i långsam och 
jämn hastighet. När tillsatsen är klar ansluter du tratten. 


HCN-ångorna kommer att passera in i kondensorn där de blir 
flytande. Denna vätska kommer att droppa in i det kylda kärlet 
och stelna. HCN har en hög fryspunkt (142?C). När allt HCN har 
genererats, ta bort kolven från isbadet, förslut tätt och låt värmas 
tills det återigen blir flytande. Tillsätt fosforsyrastabilisatorn och 
förslut igen. 
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NOTTS » Använd kallt, men inte särskilt kallt vatten i 
kondensor. På grund av den höga fryspunkten för HCN kan användningen av 
kallt vatten få det att kristallisera i kondensorn. Denna process är en 
förbättring jämfört med den gamla metoden med ferrocyanid genom att den 
resulterar i en produkt med högre renhet. Kommersiellt HCN produceras 
för närvarande genom att reagera ammoniak och metangaser i en 
ljusbågsugn. Även om den är extremt billig och effektiv, är den inte särskilt 
lämplig för småskalig produktion . 
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DIMETHYL. 


SULFATE 


(DIMPS) 


KÄLLA - Kemikalieförsörjningshus . 

FORM - Oljig, färglös vätska, BP 188C. ? HANTERING - 

Överföra flytande handskfack. Du bör under inga omständigheter andas 
in ångan eller komma i kontakt med din hud. Vid en exponering kanske det 
räcker för att orsaka irreparabel skada. 

Det här är inte 
otäckt. 

DOSERING - 10 0 ppm (550 mg/kubikmeter) för 1 0 till 

1 5 minuters exponering. 

SYMPTOM - Efter 6 till 2 4 timmars fördröjningsperiod 
det är tårbildning, förbränning av bihålor och halsbronkit ; 
lungödem (svullnad i hjärtat), cerebralt ödem , 
dåsighet och tillfällig, blindhet. Allvarliga skador på lungor, njurar, 
lever och kontra Inervsystemet. 


DETALJER » DM S isan extremt dödlig och insidio kemikalier 
som en gång ansågs vara ett kemiskt krigsfarande medel för oss. 
Initial exponering ger ofta sno- 
symptom tills fördröjningsperioden har gått. 
Denna agen tis idé I för behandling av inneslutet 
utrymme s suc har rum soran automobil e interiör. Bara att räkna 
ut volymen på målet är kubikmeter och dubbla detta belopp för at 


vara säker. Till exempel bilar i standardstorlek d har en 
inredningsvolym på cirka fem kubikmeter. Därför skulle fem åg 


, 
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användas. Den bästa platsen skulle vara i eller nära 
värmesystemet , eftersom värmen skulle underlätta avdunstning. 
Om inte, häll den helt enkelt under framsätet. Vintern skulle vara 
den bästa tiden att använda DMS, eftersom fönstren normalt är 
stängda, vilket tillåter maximal ångkoncentration. Detta gäller 


även för de flesta andra CW-medel när de används i slutna 
områden. 
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DIMETHYL 


SULFOXIDE 


(DMSO) 


KÄLLA - Kemikalieförsörjning, veterinärförsörjning, 
vissa hälsokostbutiker. 

FORM - Klar vätska med konsistens av lätt vegetabilisk olja. 
Lätt lukt och smak av vitlök eller surmjölk (Uppfattningen varierar 
med individer). 

HANTERING - Ingen speciell hantering behövs i ren form. 
Skydda mot frysning och kontaminering. 


DOSERING- Variabel (se detaljer). 

SYMPTOM - Variabel (se detaljer). 

DETALJER - DMSO är ett vanligt lösningsmedel som härrör 
från vedmassa. Det är unikt bland föremålen i den här boken 
genom att det i princip är giftfritt i sig. Dess värde ligger i det 
faktum att det är ett exceptionellt fint intradermalt penetrations- 
och bärarmedel; det tränger igenom den intakta huden på några 
minuter, tar allt det blandas med in i blodomloppet och lämnar 
inga yttre märken. Absorptionshastigheten varierar med giftet det 
blandas med och hudens tillstånd. 


Till exempel skulle händerna på en som är van vid hårt fysiskt 
arbete vara mer motståndskraftiga än de på en som trycker papper 
vid ett skrivbord hela dagen. I sig är det ett smärtstillande och 
antiinflammatoriskt läkemedel som fungerar särskilt bra för artrit 


och muskel stukningar. 
Blandat med andra droger eller kemikalier kan det förbättra eller 
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minska deras effekt, beroende på läkemedlet. Organiska 
fosforföreningar som till exempel insekticider och nervgaser 
uppvisar en sexfaldig ökning av toxiciteten när de blandas med 
DMSO. 

Ricin blandat med DMSO skulle vara ett enastående vapen, 
både subtilt och dödligt. Problemet är att ricin inte löser sig ordentligt 
i DMSO. Viss framgång har uppnåtts med ricin löst i en lätt sur 
lösning (pH4) och sedan blandat med DMSO, men ytterligare 
experiment behövs. Av någon anledning som ännu inte är klarlagd 
fungerar 90 20 DMSO och 10 9/6 vatten bättre som bärare än 100 
20 DMSO. Faktum är att så låga koncentrationer som 70 20 
kommer att fungera nästan lika bra som 90 26. 


Att använda DMSO som kontaktgift Placera 
en uppmätt dos av toxinet i ett provrör och tillsätt långsamt DMSO 


droppe för droppe, under omrörning, tills allt toxinet är upplöst. 
Denna enhet är din fulla dos. När det är möjligt, använd dubbelt så 
mycket toxin som nödvändigt. 


Denna lösning kan målas på ett område som motivet kommer att 
beröra, till exempel ett dörrhandtag eller stolsits. I en publiksituation 
kan det sprutas på baksidan av hans skjorta eller byxa. Varje försök 
att torka av det kommer bara att tjäna till att öka dess 
absorptionshastighet. Eventuellt oavsiktligt spill ska snabbt torkas av 
med läskpapper eller absorberande vävnader. Gnugga inte 
området. 

Kontaktgifter fungerar bäst när de kommer i kontakt med relativt 
mjuk, orörd hud. Intaget oralt ökar det absorptionshastigheten 
genom magslemhinnan . 


Extrem försiktighet är nödvändig vid användning av kontaktgifter . 


De skiljer inte på skillnaden mellan din hud eller målets. Resultatet 
är detsamma. 
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FENTANYL 


ANALOGER - 3-metylfentaoyl. många andra 

SOURCE - RX, kemisk syntes. Kontrollerad under- 
hållning. 

FORM- Vitt kristallint pulver. (MW-336.46) 

HANTERING - Undvik inandning eller förtär joner. Ex- 
extremt låg toxisk dos. 

DOSERING - Ett milligram. 

SYMPTOM - Medvetslöshet och snabb död. 
DETALJER - Fentanyl är ett intravenöst anestesimedel som 
används vid kirurgi. Det ger samma effekter som ipiates men i en 
mycket lägre dos. Detta är vanligtvis högst 200 mikrogram. Det är 

så snabbt glödande att det finns fall av missbrukare som inte 

hann ta bort nålen från sina armar innan de dog, [i ett fall 
upptäcktes offret av polisen som stod bredvid hans lastbil, lutad mot 
dörren. Han hade > varit död i flera timmar. Ett milligram är mer 

än tillräckligt för att orsaka snabb död när det ges intravenöst . 
Vissa av Fentanyls analoger (läkemedel med liknande kemisk 
struktur och effekt) är ännu mer kraftfulla än detta. Definitivt en 
"farlig drog". Det marknadsförs under handelsnamnet "Sublimaze" 

i ampuller med 50 mikrogram per milliliter koncentration. 


Fentanyl och dess analoger produceras i hemliga laboratorier 
och säljs på gatan som syntetiska 
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heroin. Det kan vara möjligt att få tag på det från denna källa, 

men till ett högt pris - det säljs för cirka 5 000 dollar per gram. Om 
du hittar en sådan kemist, kan han visa sig användbar för att 
producera andra nödvändiga föreningar, om man närmar sig på rätt 
sätt. När du gör eller använder fentanyler är det viktigt att tänka på 
att dessa är kontrollerade ämnen. De flesta vanliga giftiga ämnen 
är inte olagliga att tillverka eller inneha. Din berättelse om att du 
bara behöver den för att döda någon och inte är en illegal 
drogtillverkare kommer inte att imponera på myndigheterna. 
Observera också att en dos storleken på ett eller två saltkorn är 
tillräckligt för att OD på, så extrem försiktighet vid hantering krävs. 


Fentanylproduktion 1) 

Bered 2 lösningar enligt följande - (A) Lös 5 delar N-(4- 
piperidyl)propionanilid, 6,85 delar natriumkarbonat, 0,05 delar 
kaliumjodid i 120 delar hexan. (B) Lös 3,8 delar B-fenyletylklorid i 
24 delar 4-metyl-2- pentanon. 


2) Placera lösning A i en 3-halsad kolv utrustad med en 
droppare, en mekanisk omrörare och ett återflödeshuvud. Slå på 
omröraren och tillsätt lösning B långsamt droppvis tills allt är 
tillsatt. Sätt i dropphalsen, sätt på värmemanteln och återloppskoka 
i 27 timmar under konstant omrörning. 


3) Filtrera blandningen medan den är varm och indunsta 
vätska på ett ångbad. 

4) En oljig återstod kvarstår som löses i 160 delar 
diisopropyleter och filtreras flera gånger tills den är klar. 


5) Koncentrera denna lösning till en volym av cirka 70 delar. 


6) Kyl vätskan i cirka två timmar vid en temperatur av 
cirka OPC för att ge fentanylen. 
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Hembryggt nervgas, HNG- KÄLLA - 
Kombination av kommersiellt tillgängliga material. 


FORM - Flytande, varierande färg och konsistens (Se detaljer). 


HANTERING - Undvik all kontakt med huden eller inandning 
av ånga. 

DOSERING - Variabel (Se diagram). 

SYMPTOM - Precisera pupiller, svag syn, 
rinnande näsa, tryck över bröstet, illamående, 
kramper, koma och andningssvikt. 

DETALJER - Konventionella nervgaser som Sarin eller VX är 
särskilt värdefulla på grund av deras höga toxicitet och snabba 
verkan. Emellertid minskar deras önskvärdhet av den jämförande 
svårigheten att producera. HNG är ett acceptabelt substitut i de 
flesta fall. Det är strängt taget inte en gas, utan snarare en aerosol 
och aktuellt gift som liknar VX i dessa avseenden. Den är enkel att 
göra, kräver bara att du blandar den aktiva ingrediensen (vissa 
insekticider), med DMSO i lika stora mängder. De flesta av de listade 
produkterna är kommersiellt tillgängliga anticholinestera.se-medel, 
mycket lika nervgaser i struktur och funktion. 


De rena formerna av dessa medel används i formuleringen av 
olika insekticider. Därför är detta 
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det bästa stället att skaffa dem. Spädda lösningar finns tillgängliga 

i detaljhandeln, men är mindre önskvärda på grund av de ökade 
doser som krävs. Använd samma försiktighet vid hantering som 

du skulle göra med något kontaktgift. 

Låt dig inte luras att tro att de är så lätta att göra att du kan vara 
slarviga eller slarviga med dem. Ingenting är längre från sanningen. 
De är mycket nära konventionella nervgaser i toxicitet. Jag skulle 
faktiskt rekommendera att de inte görs upp förrän de behövs. Det 
hjälper till att lindra lagringsproblemet. 


Hembryggd nervgas 
Toxicitets-/doseringstabell 


Alla listor är för gifter som redan är blandade med DMSO i 
förhållandet 50/50. Doserna uttrycks i milligram lösning per 
kilogram kroppsvikt (mg/kg) för topisk applicering. Alla listor är 
handelsnamn. 


Toxin mg/kg 
Fensulfothion 0,8 
Mipafox.lsopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Thimet 0,5 
TEPP 0,4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Counter 1.2 


Notera - TEPP sönderdelas på cirka 6 timmar i en fuktig miljö. 
Resten kommer att förbli stabilt i ungefär en vecka till en månad, 


beroende på väderförhållandena. 


Toxin - Senapsgas. Dikloretylsulfde, H. 

KÄLLA - Kemisk syntes. 

FORM - Transparent bärnstensfärgad oljig vätska. Lukt 
påminner om pepparrot eller senap (därav namnet). 
Stelnar vid 14C. (MW-159,08). 

HANTERING - Undvik all kontakt med vätska eller dess ångor. 
En bra militär gasmask och dekontamineringsdräkt krävs. Om 
den förvaras kall är den rimligt säker att transportera men om den 
är varm kan ångorna tränga igenom gummitätningarna på 
behållarna. Denna egenskap gör det mycket svårt att lagra säkert. 


DOSERING - 0,15 mg per liter är dödligt vid 10 minuters 
exponering och 0,07 mg per liter vid 30 minuters exponering. 
Koncentrationer så låga som O.OOImg per liter vid 1 timmes 
exponering kommer att angripa ögonen. 

SYMPTOM - Efter 4 till 6 timmar, inflammation i ögonen, blåsor 
eller ulcererad hud, inflammerad näsa, hals och lungor. Tillfällig 
blindhet som kan pågå i veckor. Blåsor läker väldigt långsamt. 


DETALJER - Senapsgas (H) är ett av de äldre kemiska krigföringsmedlen. 
Känd som "King of War Gases", var den ansvarig för 25960 av de totala 
dödsfallen under första världskriget. Även om den inte är överdrivet dödlig 
(genomsnittlig dödlighet på 2 26) såvida den inte är i stark koncentration 
eller lång exponering, är den oöverträffad för områdesförnekande och 
kommer att orsaka ett stort antal dödsoffer. Symtom uppträder i låga 


koncentrationer och den kan förbli aktiv i flera veckor i det fria. Det 
klassificeras som ett -persistent" medel. 


H är rimligt säker att hantera om den förvaras kall, men allt som kommer 
i kontakt med vätskan eller dess ångor bör tvättas noggrant med en 
blekmedelslösning. H kan framställas på två sätt - genom att tillsätta saltsyra 
till tiodiglykol eller genom att bubbla etylengas genom flytande svaveldiklorid 
(Levinstein-processen). Det senare är vägen vi kommer att ta. Även om 
det är en enkel process, är tillverkningen av H extremt farlig både på grund 
av svavlets natur 
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diklor som användes och den färdiga produkten. H tillverkad av 
Levinstein-processen innehåller cirka 30 20 föroreningar, men 
dessa har visat sig vara utan betydelse vid användning på fältet. 
Det kommer att generera gaser vid lagring som kan skapa tryck 
och orsaka explosioner om det inte ventileras ordentligt. Dessa 
bör bubblas genom en blekmedelslösning för att dekontaminera 
dem. H kan förstöras genom att tillsätta vätskan till cirka fem 
gånger volymen av blekmedelslösning. Efter 30 minuter kan den 
kasseras på ett säkert sätt. 


Både eten och svaveldiklorid är kommersiellt tillgängliga. Om 
de kan erhållas från den här källan kan du eliminera steg A och B 
och kombinera dem enligt steg C. 


Beredning av senapsgas (H) 
Steg A - Framställning av svaveldiklorid. 
1) Häll 100 gram pulveriserat svavel i en 500 ml kokkolv. 


2) Värm kolven i ett oljebad tills svavlet smält (ca 215?C). 


3) Placera en 2-hålspropp som har försetts med en längd av 
rostfritt stålrör i ett hål och en längd av plaströr i det andra. Det 
rostfria stålröret måste sträcka sig till nära botten av svavlet. 


4) Plaströret fästs i en 500 ml kolv som kyls i ett is/salt kylbad. 
Ett andra plaströr leds från detta till ett vattenlås. 


5) En gasgenereringsflaska ställs in som innehåller 100 gram 
kalciumhypoklorit. Börja tillsätta en blandning av hälften 
muriatinsyra och hälften vatten i en långsam dribbling. Totalt 
kommer det att behövas 200 gram av denna syrablandning. Den 
gulgröna klorgasen bör börja generera. Om inte, bör en försiktig 
applicering av värme få saker att gå igång. 


6) När svavlet absorberar klor börjar det bli flytande till 


svaveldiklorid. Detta kommer att förångas och samlas i den kylda 
kolven. 
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7) När all vätska har kommit över i uppsamlingskolven ska 
den kylas och filtreras genom 2'-kaffefilter. 


OBS - Svaveldiklorid är en farlig kemikalie som är mycket 
frätande och irriterande för ögon, näsa och svalg. Hantera därefter. 


Steg B - Framställning av etylen 
1) Placera en blandning av 4 delar koncentrerad svavelsyra 
och en del denaturerad etanol i en kolv som innehåller tillräckligt 
med ren, torr sand för att bilda en tunn pasta. 
2) Värm kolven till cirka 170"C i ett oljebad. Gasen som 
genereras bubblas genom en vattentvätt, sedan genom en svag 
luttvättare. Detta kommer att rena gasen. 


Steg C - Beredning av senapsgas Ett rör 

körs från den sista tvättflaskan i steg B, fästs vid en luftare och 
placeras i en kolv med svaveldiklorid som kyls i ett is-/saltbad. 
Gasen bubblas igenom tills generatorn inte längre producerar. 
Den specifika vikten kontrolleras sedan genom att placera kolven 
i ett handskfack. Ta upp ca 10 ml i ett provrör och kontrollera med 
en hydrometer. Det bör vara minst 1,27. Om så är fallet, häll 
tillbaka provet i kolven och dekantera i förvaringsflaskor. Förslut 
tätt och vaxdoppa topparna. Om den specifika vikten inte är 
korrekt, upprepa gasgenereringssteget tills det är det. Placera 
provröret och hydrometern i en bägare med blekmedelslösning 
för att dekontaminera dem. 


Rening av senapsgas Om 
du av någon anledning behöver ett mycket rent prov av Il, 
möjligen för någon speciell anordning, är det här 
labbreningsprocessen. Var noga med att utföra det vid låg 
temperatur . I processen kommer du att förlora minst hälften av 
ditt H. så det är inte riktigt praktiskt för storskalig användning, 
särskilt med tanke på de lösningsmedel och utrustning som behövs. 
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1) Sätt upp en destillationsrigg för fraktionerad destillation vid 
hög temperatur. Kolven placeras i ett oljebad innehållande en 
högtemperatur silikonolja. 

2) Filtrera ditt prov av H och fyll kolven till hälften. 


3) Destillera och samla upp fraktionen som kommer över vid 
215? - 217'C. Uppsamlingskolven måste kylas i ett isbad. 


Detta är ett mycket bra betyg på H och helt passande 
för de flesta ändamål. Om du behöver det ännu renare, fortsätt 


till steg 4. 

4) Ett 13 grams prov löses i 200 cc absolut etanol. som har 
svalnat i ett isbad. Kolven tillsluts sedan ordentligt och kyls 
ytterligare i ett torris/acetonbad (-75? till -80?C) under 30 minuter. 


5) Häll försiktigt av vätskan från kristallerna och upprepa steg 
4 två gånger till med ytterligare ny alkohol. 


6) Häll försiktigt av vätskan från kristallerna och lös upp i 
200cc förkyld petroleumeter. 
H kommer att omkristallisera till stora kristaller. 

7) Häll av vätskan och indunsta det återstående lösningsmedlet 
från kristallerna under vakuum vid 5?C. Utbytet är cirka 7-8 gram. 


Kom ihåg - Det är mycket viktigt att hålla H och lösningsmedel 
vid 5C eller lägre. Detta är det enda säkra sättet att hantera H. 
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NIC OTINE 


KÄLLA - Utvunnen ur tobak. 
FORM- Lätt brun oljig vätska. Mörkar vid exponering för luft. 


MOLEKYLVIKT- 162.23 HANTERING - 
Undvik all onödig kontakt, särskilt med huden. 


DOSERING - 80 mg (2 droppar) för icke- eller lättrökare. Upp 
till 6 droppar kan vara nödvändiga för storrökare. Större doser 
kommer att fungera snabbare, men försiktighet bör iakttas 
eftersom stora doser ibland orsakar kraftiga kräkningar. Lite eller 
inget nikotin kan finnas kvar i magen för att ge önskad effekt. 


SYMP TOM - Andningsdepression, medvetslöshet och död 
inom 5 minuter till 4 timmar, beroende på dosering. 


DETALJER - Nikotin är välkänt som den alkaloid som 


extraheras från tobak, där den finns i en andel på 2 till 8 viktprocent. 
Det är lösligt i vatten och alkohol. Nikotin är mycket användbart 
som projektilgift på grund av dess klibbiga natur. Det fungerar bra 
ensamt eller som bindemedel för pulverformiga gifter. Det är 
tillgängligt kommersiellt i vissa delar av landet, särskilt i söder, 

där det används som insektsmedel. Den vanligaste formen är 
sulfatet (Black Leaf 40), men den fria basen finns också. Det 


kräver ibland lite sökning- 
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att hitta labbbetyget (98260) men är värt det. Vissa 
kemikaliehandlare är tillmötesgående nog att beställa det åt dig, 
eftersom det vanligtvis inte är en lagervara. Jag fick 250 ml på 
det här sättet. Du skulle bli förvånad över vad som finns 
tillgängligt på den öppna marknaden, om du närmar dig 
återförsäljaren på rätt sätt (det vill säga ser inte ut som något 
annat än en normal person och gör lite bakgrundsforskning om 
den kemikalie du vill köp, för att intelligent kunna diskutera det 
om det behövs). Priserna kan få dig att kvävas, men det finns ett 
kemiföretag som levererar allt från saxitoxin till botulin, för ett 
högt pris. 


Nikotinproduktion 1) 


Värm en ugn till 250”F i tio minuter. Stäng av. 


Lägg tobaken på en plåt och torka i ca 10 minuter. Låt ugnsluckan 
vara sprucken och se till att du inte bränner den. 


2) När den är torr, mal tobaken till ett fint pulver. 
Lägg detta i en burk och täck den med dubbelt så mycket 
kalkvatten, i volym. 

3) Värm nästan till koka i 5 minuter, ta bort från 
värm upp och låt stå över natten. Skaka då och då. 

4) Värm upp till kokning och filtrera för att ta bort 
tobakspartiklar . 

5) Fyll en destillation 1/3 till 1/2 full av vätskan, tillsätt några 
kokande stenar och destillera tills vätskan nästan är borta. 
En brunsvart rest kommer att finnas kvar vilket är mest 
tjära. 

6) Kyl destillatet till rumstemperatur. Tillsätt till en separertratt 
med en lika stor volym etyleter och skaka i flera minuter. 


7) Låt lagren separera. Dra av botten 
(vatten) skikt och kassera. 

8) Placera det övre (eter) lagret i kolven med en 
avluftningsslang som löper utåt. Placera kolven i en kastrull fylld 
med varmt vatten (värm inte upp pannan eller kolven direkt! 
Eter är mycket explosivt). Koka av etern. Tillsätt mer hett vatten 
i pannan om det behövs. 


== HÅ  ---  L i iii Inn 


9) Det som återstår är en mycket bra nikotinhalt. 
Förvaras i väl tillsluten flaska. 


Obs - AH nämnt tidigare, eterångor är explosiva . Arbeta 
aldrig med den runt en öppen låga eller värmeelement. Låt 
aldrig dess ångor byggas upp i arbetsområdet. Aven gnistan 
från en ljusströmbrytare kan antända ångorna. Var också 
försiktig när du ventilerar ångorna eftersom detta är ett av 
de främsta sätten att myndigheterna avslöjar laboratorier för 
illegala droger. 
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KÄLLA - Seed sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORM - Vitt amorft pulver. 

MOLEKYLVIKT - 65 000. 

HANTERING - Bär alltid dammmask och handskar. 

DOSERING - Typ e 41-1 O mg oralt. Typ e H2-2 mg oralt. 
Inandningsdosering är cirka 10 gånger mindre än oralt. 
Injektionsdosering är ungefärlig som inandning. 


SYMPTOM - Oral - Efter flera dagars tid kräver kräkningar och 
hög feber. Död kan inträffa 1 4 dagar efter symtom. Injicera eller 


andas in samtidigt oralt men det börjar inom flera timmar och 


DETALJER » Rici nisa toxiskt protein extraherat ur ricinbönsfröet. 


Den här bussen är en vanlig syn i 
sydvästra USA där man kan hitta en vild odling av dasan 


prydnadsbuske. 
Fröet innehåller små spinn y grönt och se d po d ca 5/8 tums 
diameter. Den här platsen är öppen 


för att avslöja tre små hårda frön. 

Rici är de dödliga växtgifterna kända. Det har 
också fördelen med att vara omöjlig att upptäcka tatan obduktion. 
(E 
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detektera ricin och andra giftiga proteiner. Detta test är ganska 
komplicerat och kommer troligen endast att användas när det 
finns en stark misstanke om att något av dessa toxiner har 
använts). Den bulgariske dissidenten Georgi Markov mördades i 
London 1978 med en paraplypistol som avfyrade en ricinfylld 
pellet. Inom några timmar fick han hög feber och kräkningar. På 
tre dagar var han död. Man trodde då att han hade dött av 
blodförgiftning, men vid obduktionen hittades en liten platinapellet 
inbäddad i hans övre lår. Mikroskopisk undersökning avslöjade 
två hål i pelleten borrade i 90? vinkel mot varandra. Inga spår av 
toxinet hittades vid undersökningen vid Britainfl Porton Downs 
kemiska krigsföringscenter, men det upptäcktes att genom att 
injicera grisar med en ricinlösning uppstod identiska symptom. 
(Grisar har en fysiologi som är anmärkningsvärt lik en människas 
i många avseenden. Dosen som skulle döda en gris skulle 
motsvara den som skulle döda en människa av vikten ). 


Ricin är olösligt i normala vattenlösningar, men kombineras väl med lätt 
surt vatten eller citronsaft. Det kan lösas i vatten vid ett pH på 3,8 till 4,0 för 
injektion eller fint pulveriseras för förtäring eller inblandning. Dess enda 
nackdel är att den är värmekänslig, vilket betyder att den inaktiveras genom 
att den värms upp till över 100?C när den är i fast form eller 60C till 
70PC i lösning. Malningsvärmen kommer också att förstöra toxinet, men om 

du försiktigt krossa den på en glasyta, med baksidan av en sked eller 
liknande instrument, ingen deaktivering bör ske. Även med denna begränsning 
är det så nära ett perfekt gift som är tillgängligt. Den är luktfri, smaklös , 
oupptäckbar. obehandlad och dödlig i en liten dos. Gram för gram ricin är 
dödligare än de flesta nervgaser . Allt med så mycket kraft bör hanteras 


med största försiktighet och respekt. 


Vi kommer att undersöka två produktionsmetoder: 
Typ +& 1 (fältkvalitet) - Användning av aceton, bordssalt. 
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Epsom-salter och vatten. Den i särklass enklaste metoden för 
att producera gram eller mindre kvantiteter. Den enda nackdelen 
är att det producerade ricinet inte är lika rent som den andra 
metoden. 

Typ & 2 (Blender-metod) - Använder aceton, utspädd 
svavelsyra, natriumhydroxid (lut), natriumkarbonat (tvättsoda), 
natriumsulfat och koltetraklorid. Använder mer kemikalier och 
utrustning men producerar en artikel med mycket större renhet. 
Alla kemikalier som används är billiga och lättillgängliga. Inriktad 
på produktion av större kvantiteter än fältkvalitet, har denna 
metod faktiskt utvecklats för att producera ricin (för användning 
av Army Chemical Warfare Branch). 


Typ & 1 (fältklass) Ricin Produktionsmaterial som 
behövs: Cirka 1/2 kopp ricinbönor, 2 en-pints burkar, en 
filtertratt, kaffefyllmedel, en pint aceton, bordssalt, vatten och en 
tång . 


1) Knäck fröna försiktigt med tången och ta bort de hårda 
yttre skalen. Deponera frömassan <» av burkarna. 


2) När alla frön är skalade täcker du fruktkötterna i 
burken med sex gånger så mycket aceton. Mosa 


bönorna med en sked eller pinne tills de är sönderdelade. 


Låt detta sitta över natten. Med jämna mellanrum bör moset i 
botten petas och röras för att inte klumpar bildas och för att ta 
bort så mycket av oljan som möjligt 3) Fodra tratten med ett av 
kaffefiltren 

och häll aceton/bönmassan genom den. När det är tömt, 
sprid filtret på en tidning och torka över natten. Kasta aceton/ 
oljelösningen i burken. 


Känn pulvret. Om det klumpar sig när det är torrt har det 
fortfarande för mycket olja i sig. Om så är fallet, upprepa steg 
43 tills ett fint torrt pulver bildas. 

4) Skrapa bort pulvret från filtret i den andra burken och fyll 
den med en ljummen (inte varm) saltlösning 
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(10 barnvagnar salt per 100 milliliter lösning). Låt detta sitta över 
natten, skaka burken då och då. 

5) Filtrera denna lösning och kassera de fasta partiklarna som 
fastnat på filtret. 

6) Tillsätt en lika stor volym mättad lösning av Epsom-salter, skaka snabbt 
och låt stå. Efter en kort tid faller ett fint vitt pulver ut från lösningen. Det här är 
ricin. När nederbörden har upphört hälls försiktigt bort så mycket som möjligt 
av vätskan, var noga med att inte störa pulvret på botten. Återstoden filtreras 
sedan och får torka över natten vid rumstemperatur. När filtratet är torrt sätt på 


gummihandskar och en bra dammmask. Skrapa försiktigt bort ricin från filtret 
och förvara i en väl tillsluten behållare. 


Notera: Den optimala temperaturen för denna process är 
25”C. Om lösningen är kall blir det svårt, för att inte säga omöjligt, 
att orsaka utfällning. Värm eventuellt burken i en bassäng med 


varmt vatten. Låt det inte bli varmt, annars kommer giftet att 
förstöras. 


Typ H 2 Ricinproduktion (blandarmetod) 
1) Häll hela bönorna i mixern. Tillsätt precis tillräckligt med 


aceton för att täcka dem och mal i en minut. Kontrollera att alla 
bönor är malda och att temperaturen inte har stigit för mycket. 


2) Tillsätt fyra gånger så mycket aceton som bönmassa till 
mixern och låt bli flytande i flera minuter. 

3) Häll av acetonet och ersätt med lika mycket. Gör flytande 
igen i flera minuter. Kassera det använda acetonet. 


4) Filtrera uppslamningen och låt filtratet torka ordentligt. 


5) Tillsätt filtratet till mixern med fyra gånger så mycket 
destillerat vatten vid ett pH på 3,8 och en temperatur på 25? 
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C. Gör flytande i flera minuter. Notera: det föredragna pH-intervallet 
är 3,5 till 4,0.3.8 är optimalt. 5 20 svavelsyra är att föredra för pH- 
justering, även om utspädd saltsyra kan användas. 


6) Filtrera uppslamningen och kassera filtratet. 

7) Höj pH i denna lösning till pH 7 till 8, med 5 2 
natriumhydroxid eller 12 20 natriumkarbonat. 

8) Behandla lösningen med en 16,7 20 lösning av natriumsulfat 
(2 pund salt till 10 pund vatten) för att fälla ut toxinet. Tillsätt lite i 
taget och sluta tillsatserna när inget mer toxin fälls ut. Vänta upp till 
5 minuter mellan tillsatserna.. 


9) Filtrera lösningen och kassera vätskan. Tvätta filtratet med 
lite av natriumsulfatlösningen. 


Detta kommer att ta bort ytterligare 15 20 giftfritt kväve. 


10) Filtratet torkas och uppslammas med koltetraklorid för att 
separera ricinet genom flotation. Var försiktig när du hanterar koltett 
eftersom det är ett misstänkt cancerframkallande ämne och har 
giftiga ångor. Ricinet skummas av toppen. Torka och mal försiktigt. 


11) Ricin tillsätts till tre gånger sin vikt av destillerat vatten och 
bringas till ett pH av 3,8 med användning av 5 20 svavelsyra. 


12) Filtrera uppslamningen och neutralisera pH genom att 
tillsätta 12 20 natriumkarbonatlösning, lite i taget, tills ett pH på 7 till 
8 uppnås. 

13) En andra utfällning åstadkoms genom tillsats av 
natriumsulfatlösningen. En nederbördstid på 45 minuter krävs. 


14) Lösningen filtreras och ricinet tvättas på filtret med 
natriumsulfatlösning för att avlägsna ytterligare ogiftigt kväve. 


15) Filtratet torkas, mals försiktigt och uppslammas med fem 
gånger sin vikt av koltetraklorid för att separera natriumsulfatet 
genom flotation. 

Skumma bort ricin från ytan. Kvävehalten reduceras sedan från 40 
till 50 20, till 15 till 18 26. 
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16) Torka och mal försiktigt till ett fint pulver. 
Förvara i väl tillsluten behållare och skydda mot värme. 


OBS: Slipningsstegen är akilleshälen för denna operation. 
Värmen som alstras vid malning kan enkelt avaktivera toxinet. En 
luftkvarn utvecklades som eliminerade detta problem och kan 
vara tillgänglig kommersiellt. För bästa resultat bör ricin vara så 
fint som möjligt. 


GB Isopropylmetylfosfonfluoridat KÄLLA - Syntes i 

bra kemiskt laboratorium. 

FORM - Tunn oljig vätska, klar till bärnstensfärgad, luktfri. Kp 
158eC. 

MOLEKYLVIKT -140.9 HANTERING - 

Undvik inandning, förtäring eller hudkontakt. Hantera endast i 
ett handskfack utrustad med dekontamineringsapparat. En bra 
militär gasmask bör finnas tillgänglig. 


DOSERING - Mycket låg på alla vägar. Inhalationsdosen är 10 
mg. Oral dos är ungefär hälften av det. Hudabsorptionsdosen är 
cirka 1500 mg på grund av föreningens flyktighet. Om GB blandas 
med en lika stor mängd DMSO kommer det att absorberas genom 
huden innan det kan avdunsta. Om ren GB kommer i kontakt med 
en skärsår på huden, kommer absorptionen att gå snabbt. 


SYMP TOM - Precisera pupiller, svag syn, rinnande näsa, tryck 
över bröstet, illamående, diarré, koma och andningssvikt. Döden 
inträffar vanligtvis inom 1 till 10 minuter, beroende på 
koncentrationen. 

Icke-dödliga doser följs vanligtvis av fullständig återhämtning inom 
1 till 3 dagar. Doserna är dock kumulativa om de tas emot under 
en period av några dagar. 
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DETALJER » GB är den andra av de nervgaser som utvecklades 
av tyskarna under andra världskriget. Det är nu standard nervgift i 
USA, som lagras både i bulk och laddas i olika ammunition. 


Syntesen av GB är ganska okomplicerad, men extremt farlig för 
alla som inte är bekanta med organisk kemi. Många av de 
kemikalier som används är farliga i sig. En exploderar vid kontakt 
med vatten, en annan är en bedövningsgas vid normala 
temperaturer. Alla kemikalier och processer bör undersökas 
noggrant innan syntes försöks. Alla säkerhetsåtgärder måste följas 
strikt om explosion eller oavsiktlig förgiftning ska undvikas. Uppriktigt 
sagt, det finns säkrare gifter med större kraft tillgängliga. En bra 
blandning som närmar sig GB i toxicitet är en 50/50 blandning av 
insekticiden Parathion och DMSO. Detta är mer praktiskt för 
småskaliga applikationer och penetrerar huden mycket snabbare 
än ren GB. 


Sarin produktion 


1) 133,3 gram vattenfri aluminiumklorid och 137,4 gram 
fosfortriklorid tillsammans i en Pyrex glastryckflaska, förslut och 
skaka mekaniskt i en timme eller tills all aluminiumklorid är upplöst. 


2) Värm till 60" C i ett varmvattenbad. 

3) Kyl kolven i ett torris/acetonbad och tillsätt 50,5 gram förkyld 
metylklorid, förslut som tidigare och placera i ett tungväggigt stålrör 
med skruvkork (detta är viktigt, eftersom explosioner ibland inträffar 
under detta steg). Låt bli rumstemperatur. 


4) Placera röret i en mekanisk shaker i en minut. När den 
avlägsnas och öppnas bör reaktionsblandningen ha stelnat till en 
färglös kaka. 

5) Lös upp kakan i 700 cc metylendiklorid och kyl till -20"C i ett 
torris/acetonbad. Tillsätt tio 5 cc portioner vatten, skaka kraftigt 
mellan tillsatserna. 
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6) Filtrera bort de fasta ämnena. 

7) Tillsätt blandningen i en separertratt och rinna av 
det nedre (vatten)skiktet. 

8) Lägg vätskan i en avdunstningsskål på ett varmt vattenbad 
och kör bort lösningsmedlet. Tillsätt de resulterande kristallerna till 
en minimal mängd het metylendiklorid. Låt svalna och kristallerna 
kommer ut ur lösningsmedlet och producerar metylfosfonodikloridat 
(diklor), som har en smältpunkt på 33 ”C. 9) 60 20 av dikloren 
placeras i en kolv innehållande »nnodig metylendikloriför 

att lösa den. gas (diffusionsrör installeras och torr vätefluoridgas 
passerar igenom i cirka en timme. På detta sätt omvandlas diklor 
till metylfosfonodifluoridat (difluor). Avlägsna lösningsmedlet på ett 
varmt vattenbad. 


10) Ekvimolära kvantiteter av diklor (molekylvikt 132,91) och 
difluor (molekylvikt 100,01) löses i metylendiklorid och upphettas till 
återflödestemperatur i en trehalsad kolv utrustad med ett 
återflödeshuvud, en omrörarmotor och en droppare. En ekvimolär 
mängd inopropanol (molekylvikt 60,11) tillsätts droppvis under 
omrörning i en hastighet som är tillräcklig för att hålla blandningen 
kokande försiktigt. Återloppskoka i en timme efter att det sista av 
iMopropanol tillsatts. 


11) Ta bort återflödeshuvudet, koppla upp en vakuumtimme 
med lösningsmedelsfälla och indunsta lösningsmedlet under 
reducerat tryck. Varning - Produkten är nu rå Sarin och måste 
hanteras därefter. 

12) Sätt upp en destillationsrigg för fraktionerad destillation 
under vakuum och destillera vätskan vid 11 mm tryck. Sarin är den 
fraktion som samlats upp vid 49,5 " C. 

Utbytet är cirka 70 gram. 
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PENTOTHAL, 
TEHO PENTAL 


KÄLLA - Medicinsk försörjning. Kontrollerad substans . 


FORM - Gulaktig vit pulver. 

HANTERING - Ingen speciell hantering kräver men undvik 
onödig kontakt. 

DOSERING - På e gram, intravenöst. 

SYMPTOM » Medvetslöshet är inom en minut. 
Döden inträffar kort därefter. 

DETALJER - Sodium pentotha lis på den mest använda 
anestesi- och tandläkarpraktiken . det är lethal potential är väl 

Det är också läkarens val för självmordsläkare , 

beprövat. verkar depressivt på det centralaJag tisan ultrakort t 
nervsystemet. 
Det framkallar hypnos och anestesi men inte analgesi (smärtlindring) 
Hypnos producerar inom 3 0 till 4 O sekunders mjuk injektion. 


A v e-pulvret vägs och placeras dina provrör . Destillera 
vattenriset tillsatt droppvis droppe, under omrörning, tills pulvret 
risinlösningen och vätskan är klar. 

Om vattnet är lite alkaliskt kommer mixen att 
hålla sig bättre men lösningen ska vara fräsch förberedd för bästa 
resultat. Pentotha har också särskiljningen av att vara det snabba 
verkande giftet känd. 

En injektion direkt in i hjärtat orsakar dödsfall inom 2 sekunder. 
Detta kräver en 4 20 3 1/2 tums hjärtnål 
etobe insatt i intracosta I 
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mellanrum mellan revbenen, direkt in i hjärtat. Sprutans kolv dras 


ut något för att kontrollera om det finns blod, vilket kommer att 
verifiera att nålen sitter i hjärtat. T E TF R O D O T O 4 i Ni 
Sprutan töms sedan i ett mjukt och snabbt slag. 


Pentothal är ett mycket specialiserat ämne för användning när man T T X 
önskar att dödsfallet ska vara så smärtfritt som möjligt. 


KÄLLOR - Extraherat från inälvor från olika arter av marint liv. Syntes är 


möjlig, men processen är extremt lång och svår. 


MOLEKYLVIKT 319,28 FORM - Rena - 
färglösa kristaller. Rå-gulaktigt pulver. 


HANTERING - Undvik onödig kontakt. 

SYMPTOM - Stickningar i tunga och läppar som gradvis sprider 
sig till hela kroppen, svaghet, kollaps, förlamning och död på grund 
av andningsförlamning och kollaps av centrala nervsystemet. 


DETALJER - TTX är det potenta toxinet som extraheras från 
levern, tarmarna och könskörtlarna hos pufferfisken, medlemmar 
av tetraodontidae-ordningen. Den har också isolerats från kalifornisk 
vattensalamander (Taricha toro.sa), vissa grodor av Atelopus- 
ordningen i Centralamerika, den taiwanesiska gobyfisken och den 
australiska blåringade bläckfisken. Minst 15 arter av puffer har 
visat sig vara giftiga, de flesta från släktet Spheoroides. Puffen har 
en världsomspännande ekvatorial utbredning och nämns i många 
gamla texter, allt från egyptiska medicinska böcker, kinesiska örter 
och Bibeln själv. Japanerna har använt ett råextrakt av TTX i många 
år som smärtstillande medel och i olika folkläkemedel. Så sent som 
1967 kunde man 
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köp detta extrakt i Tokyo för mindre än sex dollar per gram. Köttet 
av puffern, som kallas "Fugu" i Japan, anses vara en stor 
delikatess. Den är tillagad av specialutbildade kockar som måste 
klara en rigorös undersökning innan de får sin licens. Minst 50 
personer om året dör av att äta fugu som de själva förbereder. På 
det västra halvklotet är några av de bästa källorna till TTX "botete" 
fisken ( Spheoroides lobatus), som finns utanför Baja California, 
och flera arter av puffer som finns i Karibien (S. testudineus, S. 
spengleri). Puffers är mest giftiga under högsäsong, 
parningssäsong, vanligtvis runt juni. TTX är både snabbverkande 
och kraftfullt, men har en brist — det krävs mycket råmaterial för 
att få en användbar mängd rena gifter. Forskare under kontrakt 
för den amerikanska armén bearbetade 100 pund lever och 
äggstockar från den japanska puffern (Spheoroides rubripes) för 
att få 100 milligram ren TTX. Det motsvarar cirka 2 000 pund rå 
fisk. Boken "Poisonous and Venomous Marine Animals of the 
World", av Dr. Bruce W. Halstead, är den mest kompletta 
referensen om fiskarna, deras häckningscykler, deras livsmiljö och 
deras gifter. Den innehåller även utvinningsprocessen som 
utvecklats för armén om du skulle ha ett överskott av blåsfisk och 
vill ha det absolut rena giftet. Vi kommer att välja en äldre metod 
som producerar ett rått, men fortfarande ganska dödligt toxin. 


Beredning av giftet Använd 
alltid bra gummihandskar vid rengöring av fisken. Skär av 
huvudet och dra försiktigt bort huden, som en handske, från nacke 
till svans. De inre organen kommer att falla ut. Plocka ut levern, 
tarmarna och könskörtlarna (se bild) och släng resten av fisken. 


Råextrakt 


1) Mal organen i en mixer, lägg i en perkolator och extrahera 
i 5 timmar, tillsätt mer vatten efter behov. 
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2) Koncentrera det flytande extraktet under vakuum. 

3) Lös upp återstoden i den minsta mängden varm alkohol och 
filtrera medan den är varm. 

4) Kyl alkoholen i kylskåp över natten. Toxinet kommer att 
fällas ut som ett gult pulver. 
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S-(2diisopropylaminoetyl)0-etylmetylfonotiolat. 


KÄLLA - Kemisk synjes. S z . 
FORM - Tung, oljig vätska som motorolja; Luktfri. 
Klar till halm i färgen. BP 300" C. 


HANTERING - Undvik inandning, förtäring eller hudkontakt . 
Hantera endast i ett förseglat handskfack med 
dekontamineringsapparat . En bra militär mask och saneringsdräkt 
bör finnas. 

DOSERING - Hud - 10mg. Oralt -2mg. Inandning - 10mg.min/ 
kubikmeter. VX har ett mycket lågt ångtryck och är därför mycket 
långsam att avdunsta. Den primära faran är från hudkontakt eller 
förtäring, även om det är mycket giftigt Som en aerosol. 


SYMPTOM - Dämpad syn, tydliga pupiller (kan inte uppstå från 
hudabsorption), rinnande näsa, tryck över bröstet, svettning, muskelryckningar, 
illamående, kräkningar, svaghet och koma. Ånga inandning eller absorption av 
ånga genom ögonen orsakar de snabbaste uppkomsten av symtom. 
Hudabsorption tar vanligtvis cirka 10 minuter. 


DETALJER - VX, liksom de flesta andra nervgaser, 
härstammar från insekticidforskning, som i det här fallet 
gjordes i Storbritannien i slutet av 1950-talet. Till skillnad från 
Sarin är VX en ihärdig agent - vilket innebär att den kan hålla sig på måle 
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och aktiv i veckor i taget (förutsatt att väderförhållandena är 
korrekta ). Denna egenskap ger också VX en mycket lägre 
huddosering än Sarin, eftersom den inte kommer att 
avdunsta innan den absorberas. Blandning av 50/50 VX och 


DMSO ger en vätska som absorberas genom huden på 2 till 3 minuter. 


DMSO både accelererar absorptionen och ökar toxiciteten i 
organofosforföreningar som nervgas. 

På 1950-talet experimenterade sovjeterna med en 50/50 blandning 
av DMSO och Soman (deras standard nervagont). De fann att 
dosen var 1/6:e så mycket som det rena medlet. 


Framställning av VX 
1) 1000 ml vattenfri etyleter och 234 gram omdestillerad 
diklormetylfosfin sätts till en 3 liters reaktionskolv som tidigare 
har sköljts med torrt kväve. 


2) En blandning av 152,4 ml (193,2 g) absolut etanol och 
583,1 ml (627 g) n, n-dietylanilin placeras i en dropptratt och 
tillsätts droppvis under omrörning till blandningen från steg 1. 
Under denna tillsats hålls reaktionstemperaturen vid 20? till 302 C 
med hjälp av ett isbad, och spola torrt kväve genom systemet. 
Utloppsgasledningen från kondensorn är ansluten till en 
kvicksilverbubbla . 


3) Efter att alkoholtillsatsen är klar, fortsätt omrörningen i 
ytterligare 3 timmar. 

4) Ta bort kolven från reaktionsapparaten och spola med 
kväve. 

5) Häll innehållet i kolven i en Buchner-tratt och skölj 
kolven med 300 ml vattenfri etyleter. 
Häll detta i tratten. Filtrera med vakuum från en aspirator utrustad 
med en torris/acetonfälla. Tvätta filterkakan med två 300 ml 
portioner vattenfri etyleter . Filterkakan är X, n-dietyanilinhydroklorid 
och används inte i denna process. Den kan sparas och konverteras 
tillbaka till sin ursprungliga form för återanvändning. 


6) Den flytande reaktionsprodukten överförs till en 2 liters kolv 
som tidigare har sköljts med torr 
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kväve. Anslut kolven till en 10 tum packad kolonn med 
strippningshuvud och destillera bort etyletern vid en temperatur av 
ca 60”C. Utloppsgasen försluts med en kvicksilverbubblare för att 
förhindra att atmosfäriskt syre kommer in i systemet. 


7) Den återstående vätskan överförs till en 500 ml flunka och 
destilleras i vakuum vid 47?C/50 mm. Utbytet är cirka 223,2 gram 
dietylmetylfosfonit. 

8>De 223,2 gram dietylmetylfosfonit placeras i en 1 liters 
kolv utrustad med en termometer och en kylare och blandas 
med 119,6 gram 2- diisopropylaminoetanol. 


9) Skölj kolven med torrt kväve och värm långsamt från 23? till 
110?C under loppet av 55 minuter. 


Etanol börjar destillera vid 75? till 78,5? C. Fortsätt i ytterligare 65 
minuter för att avlägsna all etanol. Temperaturen kommer att nå 


150”C vid slutförandet. Utbytet bör vara cirka 37,4 gram etanol. 


10) Avbryt uppvärmningen och spola torrt kväve genom 
systemet medan det svalnar till 50”C. 

I1Destillera fraktionerat under vakuum. Den önskade produkten, 
etyl-2-diisopropylaminoetylmetyl-fosfonit, kommer att destillera 
vid 542C/100. Utbytet är cirka 136,8 g. (Notera - En av de 
ursprungliga råvarorna, dietylmetylfosfonit destillerar vid 48?C/ 
50 mm. Denna fraktion bör sparas för återanvändning. Nästan 
hälften (459240) kan återvinnas på detta sätt. 


12) Utrusta en 3-hals 1 liters kolv med en omrörare, en 
termoelementbrunn, ett tillsatsrör för svavlet med en vibrerande 
matning och en tillsatsledning för kväve . Kolven sänks ned i ett 
bad av etylenglykol i en batteriburk. Kylningen styrs genom att 
locka torris till badet och värma upp med en nedsänkt elektrisk 
värmeslinga. 


13) Häll 136,8 gram etyl-2-diisopropyl-laminoetylmetylfosfonit 
i kolven och starta en kvävespolning för att upprätthålla en inert 
atmosfär. 
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14) Använd den vibrerande mataren för att långsamt tillsätta 
18,5 gram malet rombiskt svavel. Låt 60 minuter tillföra svavlet. 
Reaktionen hålls vid ca 30"C med torris/glykolbadet. 15) 10 
minuter efter att det sista svavlet 

har tillsatts, värm kolven så snabbt som möjligt till 120"C med 
hjälp av värmeslingan. och håll vid denna temperatur i 90 minuter. 


Du har nu cirka 155 gram S-(2-diisopropylaminoetyl)-0- 


etylmetylfosfonit (VX) med 97,6 20 renhet. Använd den 


klokt. 

OBS - Försök inte denna process om du inte 
är väl bevandrad och erfaren i att utföra reaktioner 
och destillationer i inerta atmosfärer och medveten 
om naturen hos de kemikalier som används. Om du 
inte gör det, uppvaktar du katastrof. 
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SYSTEMS 


Det mest potenta toxinet i världen är av ringa värde 
utan ett effektivt tillförselsystem. Om du inte kan få det 
du har där du vill ha det, i en form som drar maximal 
nytta av dess dödliga egenskaper, är din ultrapotenta 
substans värdelös. Den typ av leveranssystem som 
används kan vara så enkelt eller så komplext som 
driftsförhållandena och din tekniknivå tillåter. I ena 
änden av spektrumet finns den teknik som tidigare 
användes av de ottomakiska indianerna i Guyana, som 
växte sina tumnaglar långa, vässade dem och belade 
dem med curare. Det gjorde ett formidabelt närliggande 
vapen. I andra änden av spektrumet finns CIA:s tysta 
pilpistol, som avfyrade en liten pil i hårstorlek som 
löstes upp i kroppen. Typen av mål skulle också 
påverka valet av tillförselsystem att använda, liksom 
det kemiska toxinets natur. Flyktiga vätskor, såsom 
kloraceton eller HCN, kan levereras med handkastade 
glasflaskor om de är avsedda som områdesvapen, eller 
med sprutflaska för individuell kontaminering. 
Krigsgaserna, som Sarin, VX eller Mustard, kan 
levereras med tekniken explosiv spridning, om de är 
avsedda som ett områdesvapen. Denna teknik är det 
snabbaste sättet att snabbt kontaminera ett område 
med toxin. Explosionen gör att fyllningen går sönder 
nästan omedelbart, därigenom 
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får det att förångas snabbare. US Army MI kemiska gruvan är en 
enkel 1-liters burk som innehåller VX eller Senapsgas. Spridning 
uppnås genom ett 5 fot långt stycke detonationssnöre som lindas 
ihop under burken. I det här fallet förångas faktiskt lite av det 
kemiska medlet; i stället sprids det över området som en 
kontaktförorening och avdunstningsrisk. Persistenta ämnen, såsom 
de två ovannämnda, kan förorena ett område i veckor eller till och 
med månader i taget, om vädret är tillräckligt kallt för att fördröja 
avdunstning och det inte har kommit något regn. Den vanliga 
injektionssprutan kan vara ett mycket mångsidigt verktyg för att 
tillföra toxiner. Stock hypos kan bäras i fickan förklädd som pennor. 


En tuberkulinspruta med is är den enklaste att modifiera, eftersom 
den är tillräckligt tunn för att passa de vanligaste pennlocken över 
änden av kolven. Viss shimsning kan behövas. 

Ett av de enklaste sätten att leverera flyktiga flytande toxiner är 
att använda en nässprayflaska. De är lättillgängliga, billiga och i 
fickstorlek. Robert Mainhardt, en av huvuddesignerna av den 
legendariska Gyrojet-raketpistolen såväl som CIA-dartpistolen, 
patenterade ett tårgasvapen med en klämflaska med en 
klämlampa för nattliga möten. Efter att ha fyllt flaskan bör du 
plugga munstycket med en klick vaselin för att förhindra läckage. 
Den typ av flaska med flip-top lock är att föredra, eftersom den 
kan tas i drift med en hand. 


Ett annat enkelt leveranssystem är en vanlig barnvattenpistol . 
Ett stort problem är det faktum att de flesta av proverna på 
marknaden helt enkelt är skräp. De nyare motoriserade skulle 
vara trevliga, men de är antingen bara för stora eller ser för mycket 
ut som skjutvapen. Det skulle bara inte duga. De viktigaste 
punkterna att tänka på när du väljer en vattenpistol är - DLäckage 
- Det enda stället vätskan 

ska komma ut är munstycket. Du kan sjö) upp lastningsporten 
efter fyllning, men allt annat läckage är helt oacceptabelt. 


2) Leveransvolym - Detta är hur mycket vätska 
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sprutar ut per avtryckare. Volymen är viktigare än sprutans 
räckvidd, eftersom de vanligtvis används på ett blankt område, 
direkt i ansiktet på offret. Mer än ett tryck på avtryckaren kommer 
sannolikt att behövas. 


3) Krävs priming? Vissa modeller kräver flera drag i 
avtryckaren eller andra manipulationer innan leverans börjar. Av 
uppenbara skäl är detta oacceptabelt . 


Precis som med squeeze-flaskan ska munstycket vara lätt 
igensatt med vaselin. En praktisk sprutpistol i fickstorlek kan 
tillverkas av en vanlig spruta och några hushållsartiklar. Skär ett 
spår i var och en av fingerflikarna på sidorna som är tillräckligt stor 


för ett brett gummiband. Gummibandet sträcks över änden av 
kolven och fästs vid båda flikarna. En skåra skärs i kolven för 
avtryckarspaken. Denna spak är gjord av platt lager, cirka 3/8" 
bred. Den hålls mot sprutkroppen med ett par varv av mekanikerns 
vajer. 


Detta kommer också att fungera som en pivot för avtryckaren. 
Inga detaljer om konstruktion är verkligen nödvändiga, bara 
konsultera illustrationen. Testa för att se om munstycket är av rätt 
storlek för att leverera din avsedda belastning. Du kan spöa ut den 
för att lossa snabbare, eller begränsa den om en längre räckvidd 
önskas. Plugga som tidigare med vaselin. 
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CPOISÖN 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 


BULLET 


+H 1 


En effektiv toxisk projektil kan kanske göras med några enkla 
modifieringar av en kommersiell jacka med rund hålighet. 

Det här förenklar den nya versionen på 
samma sätt som den sovjetiska synden WWII. Jag 
är designad för .38/9 mm patronen men kommer att fungera på 
de flesta andra med justeringar för storlek. 

Steg on e » Förstora den ihåliga punkten till kulan med gal/8- 
tums borr. Borra tills den nedre delen av 
jackan nås. Passa på att ta hål i jackan. 
StepTwo-Usin gal/4tunn kulslipad borrborr med halvklotskärning 
mot kulans sidor. 
Steg tre - Använd en juvelerarsåg med ett fint blad för att dela 
upp jackan i kvarten. Klipp ner i kulan till patronfodralet. 
Ta hand om fallet . 
Försegla detta snitt med lack. 
Steg Fyra-Pack det ihåliga w under det hemisfäriska havet 
med valet av gift. 


Steg fem - Måla försiktigt insidan av havet med lim. 


Steg Si x - Sea tal/4t h inc h ball bearin gin plac e 
och försegla runt kanten med lack när det är torrt. 

OBS - O n slag på bollen kommer att slå tillbaka i sitt säte 
och tvinga den fyra fjärdedels mjuka jackan att öppnas och sprida 
nyttolasten i hela såret. 

Den skarpa kanten på jacket kommer att orsaka ytterligare 
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Poison Bullet +1 


skada eftersom denna kula är ganska potent även utan 
giftfyllaren. Det bör noteras att giftkulor är olagliga enligt 
federal lag. 

BATF har också bestämt att eftersom denna typ av kula 
har en stålkula i nosen, anses den vara en 
pansargenomträngande pistol och därmed olaglig. Det är 
osannolikt att denna kula kan tränga igenom kroppen 


rustning. 


ee oo — =:Soaan!t 


Jackot söt (4) 
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POISON 7 


BULLET 


H2 


Denna bulle är modifierad från en konventionell ihålig punkt 41 


men med flera skillnader. 
Hollovis bar ut för att ta emot en halv fofa gelati n kapsel som 
innehåller giftet. Jackan ser-rates 
runt om till pby fila tandliknande skåra i den. Vid 
en kollision sprängs kapseln och gifterna i såret av 
serrationen synd jackan. 
Den huvudsakliga fördelen med den här typen av bulle är att titen 
kan "laddas ner" till extremt låg hastighet och "tills jag levererar 
den är laddningen". En hastighet av ca 40 0 fot per 
<>nd är allt som behövs för att genomborra skidan 
och ett par tum mjuk vävnadtn patron som han laddade ner så 
långt är vanligtvis mycket tystare än en standard runt samma kaliber. Även 
kulan själv f ; 
i mycket ljusare än den ursprungliga ihåliga så 
punkten behövs mycket pulver. Testa först med 
dumm y runda HIN med plaster istället för gift för att 
bestämma exakt hur mycket pulver som behövs. 


Konstruktion 


1) Belägg gelati n kapseln halvt med lack för att 
vara vattentät och stärka den. Låt titen torkaDet 
kanske är nödvändigt att trimma det lite längre. Mät 
diametern på den belagda kapseln 
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2) Packa det valda toxinet i kapseln. Du kanske vill 
lägga till ett antikoagulant för att hålla blodet flytande. 
Det kan hjälpa att fukta pulvret något för att underlätta 
komprimering och sedan torka ut det. 

3) Borra ut den ihåliga spetskulan med en borrkrona 
av lämplig storlek. Det kan vara lättare att använda en 
mindre bit först och sedan arbeta dig upp till rätt storlek. 

4) Håll den borrade kulan upp och ner och skjut 
kapseln på plats. Täta med epoxi. 

Obs - Det är vanligtvis bäst att ladda kulan i 
patronhylsan innan du modifierar den. Den färdiga 
giftkulan kan skadas om du försöker ladda den i 
lastpressen. För mycket stora kapslar kanske du vill 
använda en av de "halvjackor" som används av 
handlastare som byter sina egna kulor. Den färdiga 
kulan kommer att vara extremt lätt, eftersom det inte 
kommer att finnas något bly alls i jackan. Dessa patroner 
kommer inte att fungera i en autoladdande pistol på 
grund av den lilla krutladdningen. De används bäst i 
revolvrar eller pistoler av derringertyp. 
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POISON 


BULLET 


H3 


Modifierad Glaser Safety Slug 
Glaset har hög hastighet och hög dödlig kassett som är 
kommersiellt tillgänglig. Innehåller en ihålig jacka t fylld med + 1 2 
fågelskott och toppad med en plastkåpa, glasriset designat för att 
spricka oslagbart, sprida skottet genom hela e sår. på e skott döda 
sannolikhet med ha tors o träffa med några få . dock 
I och för sig med glaset har 98 4 ; 


Enkel modifiering kan vara 100 260 sannolikhet att 
<>il a hi t någonstans. 
Tillvägagångssättet är som 

följer - Steg på e-borra lal/16:a tumshålet på det centrala 
taket på plastkåpan. 

Stoppa två - Använd en injektionsspruta med nålfilen för att 
injicera rätt mängd gift i kulan. Endast flytande toxiner är lämpliga 
för detta på ett av de bästa som är nikotin. Lösningar av fasta , 
toxiner som akonitin eller kolchicin (dvs. låg dos) är också utmärkta. 
Cyanider är inte särskilt goda eftersom de har en tendens att 
sönderfalla snarare snabbt när de löses. Alla cyanidfyllda kulor 
skulle därför ha en osäker hållbarhetstid. 


För att göra den lösning 


som behövs av pulverformigt gift, mäta dosen av pulver i ett 
provkar och lägga till lämpligt lösningsmedel för att droppa ut 
Powde r är dis - 
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löst. Se till att detta passar in i kulan. 


Steg tre - Torka bort eventuellt överskott av toxin som kan 
ha spillts och täta hålet med en droppe lack eller nagellack (Obs 
- Röd är den vanliga färgen för förgiftad ammunition). 


OBS - Glasers använder en lätt kula som drivs med hög 
hastighet. Varje betydande viktökning kan orsaka överdrivet 
tryck i kammaren. Var försiktig. Den enda jag kan rekommendera 
som säker är den modifierade .38 Special när den avfyras i .357 
Magnum, .357 klarar lätt trycket som utvecklas av .38 patronen. 
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TOXTE 


SMOKE 
SITANPND IE 


En enkel granat som kommer att generera antingen cyanid 
eller arsenika I rök kan lätt tillverkas av vanliga material. 
Den här enheten är mycket effektiv i slutna utrymmen, 
eftersom dengongeöar end dilygalig topaedtiskr. Beroende på den 
planerade användningen kan detta inte vara något problem. >» 


1) Blanda 5 delar kaliumklorat. 5 delar socker och 10 delar 
socker av antingen arseniktrioxid eller kaliumceyanid i en burk. 
Koppla över burken och skaka tills kemikalierna är väl blandade. 

Var noga med att bära gummihandskar och en 

bra dammmask. 

2) Tillsätt lagom mycket varmt vatten för att bilda en styv deg 
och knåda eller rör om tills en noggrann blandning erhålls. 

3) Häll degen genom en bit skärm och håll över en bit rent papper. 


1 4) Låt den resulterande kärnan torka ordentligt. 

Caynnide tenderar att vara hygroskopisk (absorbera fukt ur luften) 
och bör torkas i en varm 
använda sg av. EN förvärmd ugn är bäst för detta men se till att det 
temperaturen inte överstiger 150”F eller för tidig antändning kan 
bli följden. - 

5) Packa den torra kärnan i en lämplig burk , lägg 

till tändningspaketet (en liten påse som innehåller några gram 50/5 
0 kaliumklorat och socker, en fuserkabel), och stäng toppen med en 
kartongskiva. Försegla med tejp. 
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Att använda - Tänd säkringssladden och kasta in i målet. Kan 
även antändas av några droppar koncentrerad svavelsyra . 


OBS - Förvara i förseglade plastpåsar tills det behövs. 


Toxic Smoke Grenade 


fte— Fure Cord 


kyrvnn Packet 


Tin Can 


Toxisk 


98 - Rökgranater 
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CONTACT 


FK OIRIOIN 
APPLICATOR 


CP A eller "Snak e Pen" består av en soffa kropp som innehåller 
porösa vekar som använder sig av, en filt och en lösning av DMS O 


offrets och många andra pennor, toxiner. När hans kyss rör vid 
hud får han en dödlig dos av gift. 
CP A är byggd av en 


korrigeringsvätskepenna som finns tillgänglig i en kontorsbutik. 
Dessa pennor har en mjuk flexibil kropp ochrär lätta att modifiera. 
Skruva loss den från den mjuka pennkroppen, krama ut 
korrigeringsvätskan och spola interiören med löst för att ta bort 
alla spår av dess ursprungliga innehåll . Inte de flesta av dessa 
pennor har en vänstertråd på kroppen. 

Penisen sågas av och 
ventilstången tas försiktigt bort. Sköt om veken . 

En fel t ip marke r pe n fungerar väl lasa 
veken efter att ha hjötlagts och och sköljts så att du kan ta bort spårbläcket. 
TRYCK PÅ DEN TIPS TILL 3/8" sticker ut och tätar runt det med 
silikonförseglare . När tätningsmassan är torr, puton gummihandske och med 
hjälp av injektionssprutor, injicera DMS O-lösningen i 3/4 full inflammation. 


Var noga med att inte klämma på pennan medan du gör 
detta. Belägg tunntråden med en liten silikonförseglingsskruv som 
har locket och tillåter den vertikala positionen. 

Linjens insida av kap 
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med en cylinder av läskpapper för att absorbera eventuella 
mindre läckor. Eftersom pennan normalt bärs med veken i upprätt 
läge bör läckaget vara minimalt. 


Att använda - Ta av locket med pennan pekande bort från z E 
kroppen. Kläm inte ihop pipan. Placera spetsen av veken på eller Contact Poison Applicator (CPA) 
nära offrets kropp och kläm ihop pipan. Flera droppar fyllmedel 
bör droppa från veken på målet. Efter att ha administrerat dosen, 
skaka försiktigt bort eventuella lösa droppar, var noga med att 


inte skaka dem på dig själv, och sammanfatta CPA. Stock Pen CPA 
Kassera pennan så snart som möjligt efter användning, helst 
genom att släppa ner i ett avlopp. — Cap Cap —> 
OBS - Var noga med att testa den färdiga enheten för 

läckage innan den används på en operation. Veken ska sitta tätt, Valve 
men inte läcka när den hålls upp och ner. Lägg pennan på ett Assembly Fe 
pappersark i en varm låda (kroppstemperatur) och låt stå i ett par spe 
timmar. Gör detta med pennan i flera olika attityder. Observera Cylinder 
noga för läckor. Det är bäst att förvara pennan i ett cigarrrör av 
glas tills den behövs. Kom ihåg - alla läckor med det här vapnet 
medan du bär det kommer sannolikt att vara dödligt. Wick 

Pen Body Pen Body 

(Barrel) (Barrel) 
Mixing Slider 
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MINI 


FANG 


Min i Fan gisa däck i fingerstorlek för injektionsenhet 
som både är lätt att göra och dölja. Jag 
kommer att leverera ra Ic e loa dof toxi n med minimalt er till 
målet. flexibel fnh Aer PeHåsRYMINkRA Fanliga,tandkrämstuben 
men mycket mindre. Dessa rör används för en mängd olika , 
produkter, allt från smörjoljor för hårbalsam. 


Den typ av lösningsmedel som behövs kommer att 
variera med produkten i tuben som ursprungligen infån. vanlig 
hypodermisk nål limmas över öppningen av röret som =, 
säkerställer att den har en tät Röret är vanligt 
tätning. made eofa mjuk polypropen e plastik som är 
mycket svår att limma med de flesta vanliga lim . 

En hobbyists "ho t lim" gu n ha s fungerade bra. 

För att ladda - Ta bort nålens skyddskåpa och klämma ihop 
badkaret platt. Placera spetsen på nålen i behållaren av toxi och 
släpp fö från röret . AG 

oxinet kommer att dras in i badkaret eby vakuum. 
Lämna ett litet luftutrymme i badkaret för möjlig expansion 
av vätskan. Toxin som används ska vara tunn flytande 
suC har nikotin eora solutio nofa pulverformigt gift nio det 
lämpliga lösningsmedlet. Undvik alkohol om möjligt, eftersom 
detta förmodligen kommer att sluta med en liten stund efter injektionen. 

För att använda e - Ta bort locket från nålen . Kämpa 

in i offrets kropp, möjligen att använda bum por stumblin g 


Min i Fan 
105 ang 
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knep. Krama omedelbart på röret för att injicera toxinet. 


Mini Fang 
Dra ut nålen. Släpp inte trycket på röret förrän nålen har dragits Covoert Injection Device 
tillbaka för att eliminera möjligheten att suga in giftet igen. Kassera 
enheten så snart som möjligt, helst genom att släppa ner i ett 
avlopp. 


OBS - Eftersom Mini Fang är så liten är den 
lätt att smuggla in i begränsade områden. Den kan 
döljas nästan var som helst på kroppen eller i 
vanliga föremål som ett cigarettpaket. 


Sido Viow With Protective Cap in Place 


Mini Fan 
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PROJECTOR 


Den här vapenbasen används av KGB på 50- och 60-talet. 
Många av de attentat som utfördes 
med detta vapen var avskrivna av rättsläkaren involverar 
hörsattacker. Huruvida du kommer att identifiera det idag är 
osäkert och beror helt på rättsläkarens kompetens. =, 


Åtminstone tillät du tid för attentatflykten innan obduktionen avslöjade den sanna 

dödsorsaken. Även om det kan laddas om bör det behandlas som ett 

engångsvapen. HCN finns i en glasflaska med en kapacitet på 5 cc. Om du har 
goda glasblåsningsförmåga är det att föredra att försluta det i en flaska. 


Tyvärr gör den extremt låga kokpunkten tyvärr detta svårt. Du kan 
skära ner ett provrör i normal storlek till rätt längd och försegla det med en 
tättslutande propp och gummicement. 


Vapnet fungerar som följer - Avtryckaren, som består av två 
korta remsor av mjuk styv mässings separata dbyan isolatorremsa, 
är nedtryckt, kretsloppet mellan battan och e glödstift. om - 


Värmen från glödstiftet tänder puderladdningen , som 
driver kolven ner i pipan. 
Kolven krossar HC N via och driver ut dess innehåll utom 
munstycket i form av ett moln. Skärmen nionde 
munstycket behåller alla glasskivor. Kolven stoppas av de fyra 
skruvarna som fäster munstycket. Det 
effektiva omfånget av vapnet är tre fötter. 


HN C Projecto r 
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Delarlista 
1/2" kopparrör, 8 tum långt (projektorhus) 1/8" nominell 
storlek stålvattenrör, cirka 2 1/4" långt (pipa) 1/4" bult, cirka 
2" långt (kolv) 


Innerrörsgummi (kolvkuddar) 

Modellflygplansglödstift (tändare) 6-volts 

"N"-cellsbatteri och batterilåda 1/2" till 3/4" 
kopparrörsreducerare (munstycke) 

Liten skiva av metallskärm (munstycksskärm) 4 små 
skruvar (munstyckshållare/brottsaxlar) 1/2" kopparrörslock 
(ändlock) 1/4" bred mässingsremsa 

(avtryckare) tråd blixtpulver dubbelbas 


pistolpulver 


Epoxigjuthartstejp 


Konstruktion 


Projektorkropp 1) 

Klipp av en bit 1/2" kopparrör till 8" i längden. 
Grada av ändarna. 

2) Gropa 1/2" till 3/4" reduceraren på ena änden av röret. 
Borra fyra hål i 90" vinklar mot varandra genom reduceringen och 


röret. Deras storlek beror på storleken på skruvarna som används. 


3) Ta bort reduceringen och tryck in skärmskivan i munnen. 
Löd på plats. 
Tunnenhet 1) 

Kapa biten av 1/8" vattenrör med nominell storlek till cirka 2 
1/4" långt. Fyrkanta av ändarna med en fil och brotsch insidan 
med en 1/4" borr. 

2) Använd en ficklampa och rörmokare löd, löd 
glödstift i änden av röret. 

3) Löd två ledningar till spetsen och kroppen på glödstiftet. Låt 
inte kablarna röra vid varandra. 

4) Kontrollera glödstiftet genom att röra kablarna till ett 1 1/2 

volts batteri. Genom att titta ner i borrningen av 
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pi pe, du bör kunna se OAS från glödtrådslyftaren 
en kort fördröjning. Detta visar att dina kontakter är 
bra. Med 6-voltsbatteriet tänds glödtråden 
omedelbart. Om det lämnas på I mer än ett 
ögonblick kan det brinna ut. All testning bör FOTS 
med 11/2-volt, lämna 6-volt endast för operativ 
användning. 

5) Häll en liten mängd blixtpulver i hålet för att täcka glödstiftet. 
Knacka lätt på cylindern för att se till att pulvret kommer i kontakt 
med filamentet. Detta är primerladdningen. Häll ungefär ett korn 
pistolpulver för att täcka primerladdningen. 


Stamp på plats med en liten klick bomull. 

6) Förbered kolven genom att såga av 1/4" bulten till rätt längd. 
Med pulverladdningen och vadden på plats ska bulthuvudet 
sträcka sig ca 1/4" ut ur pipan. Skär fyra gummiskivor från ett 
gammalt innerslang. De ska ha samma diameter som insidan av 
projektorkroppen. Limma ihop dem med gummicement för att 
bilda en tjock gummikudde. När de är torra, limma dem på 
bulthuvudet för att bilda en sorts kolv. 


7) Skjut in kolven i cylindern och fäst den på plats med en 
droppe gummicement. 

8) Vrid ihop glödstiftsledningarna. Linda elektrisk tejp runt 
änden av pipan tills det är samma diameter som insidan av 
projektorröret. 

Tryck in cylinder/kolvenheten i projektorns smörjmedel tills spetsen 
på glödstiftet är cirka 2 tum från änden. Det kan hjälpa att smörja 
kolven och tejpen med glycerin. 


9) Häll epoxiharts i projektorn tills glödstiftet är täckt med ett 
lager ca 1/2" djupt. Se till att hartset flödar för att helt fylla utrymmet 
runt cylindern. Låt stelna. 


10) Löd en av ledningarna till en av polerna på batterilådan. 
Löd en extra längd tråd till den andra terminalen. 


11) Borra ett 1/8" hål genom mitten av kopparrörslocket och 
trä de två ledningarna genom det. 
12) Förbered avtryckaren. Detta kommer att göras 
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från två 1/4" breda remsor av styv mässing. Limma en remsa av 
1/8" plast mellan dem för att fungera som en isolator. 
Lämna cirka 1/4" överhäng i ena änden för att fungera som 


avtryckaren och cirka 1/8" överhäng i den andra änden för att 
löda kablarna till. 


13) Löd brytaren till glödstiftsledningarna. Se till att de inte rör 
vid varandra. 

14) Måla alla anslutningar med ett tjockt lager nagellack. 
Detta kommer att isolera dem. Spraymåla även utsidan av 
projektorkroppen av denna anledning. 


Montering 
1) Tejpa fast omkopplaren på toppen av röret. Linda en extra 
tejpremsa mellan brytarens mässingskontakter. Lämna en liten flik 
så att du snabbt kan riva av den. Detta kommer att fungera som 
en säkerhet. 
2) Installera 6-voltsbatteriet i batterilådan. 
Linda en remsa med tejp runt lådan för att hålla den på plats. 

3) Stoppa in batterilådan och eventuell överflödig tråd i röret 
och tryck på locket på plats. 

4) Skjut in HCN-flaskan i den andra änden. Limma fast den på 
insidan av projektorkroppen med en enda droppe gummicement. 
Detta kommer att hålla det från att skramla runt. 

Låt limmet torka. 

5) Tryck på munstycket och skruva i de 4 skruvarna. 

De ska sticka ut i rörets hål ungefär 1/8". Vapnet är nu redo att 
användas. 

Användning 

1) Ta bort tejpremssäkerheten. 

2) Rikta projektorn direkt mot målets ansikte om du är inom 6" 
till 18" räckvidd. 

Sikta lägre för längre avstånd. Du måste vara inom 3 fot (från 
munstycket till målets ansikte) för att vara effektiv. Håll andan. 


3) Tryck på avtryckaren av mässingsremsan för att avfyra. 
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HCN Projector (Magic Wand) 


Trigger Wiros 


Battery Box 


Epoxy Rosin 


Barrel Assembly 


Switch 
Tapo Wrap 


Piston Head 


HCN Val 


Norzle 
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ÖSILENT 


SLEEVE 
GUN 


Den här hand y lilla delen är baserad på en originaldesign 
av John Minnery. Jag använder den "fångade kolven" i vilken 
driva snabbt brinnande pulver laddar använda system, för att 
kolven och fästa kulan en kort sträcka. riflin , ner en cylinder r 
gof hålet som kommer Bullet är indexerat med easin 


att ge normala skjutvapen till det. , 
I änden av sin rörelselinje på cylindern 

kommer kolven att påverka axeln på pipdelen och stoppet. 

Kulan kommer att ha kvar den här gången på väg till 
målet. Hela drivgasen och därmed allt 
bullret kommer att finnas inuti 
cylinder .  Ljudnivån alstras kommer att vara så låg att den inte får 
någon konsekvens, asitis genererar helt och hållet genom att kolven 
påverkar pistons axel. På ett av de tidiga vapnen i fångenskap, var 
den sovjetiska cigarettlådan kännetecknad av CIA-examinator som 
vänds.har en pistol, bullernivåer som liknar en ljusströmbrytare som 


Jag är strikt vapnet på nära håll på grund av att det är extremt 


kort pipa och att det är en mycket speciell kula. 

Den grundläggande designen kan ändras 
genom att pipenheten ändras så att den rymmer en kula upp till 
9 mm i diameter. En liten ändring av kolven kan vara nödvändig. 

Hylsan består av tre huvudenheter - 
eldningsenheten, drivmedels-/ kolvenheten och pistonenheten. 


Tyst t 
Sleeve e Gun 
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Avfyrningsenhet - Denna innehåller en fjäderdriven anfallare 


och avtryckarspaken. Den spänns genom att man drar 
tillbaka anslagsknappen tills den grips av avtryckarspaken. 
Tryck på spaken avfyrar vapnet. 

Drivmedel I kolvenhet - Denna innehåller pulvret 
laddning och kolv. Ena änden är borrad för att passa 
pulverladdningen , som finns i en avsågad .38-låda. 
Pulverladdningen hälls i fodralet och en skiva av kartong 
eller plast pressas över den för att fungera som en tapp. 
Denna skiva täcks sedan med epoxi för att täta patronen. 
Detta kommer att tillåta trycket i patronen att byggas upp 
innan kolven börjar sin färd. Valfri storlek patronhylsa som 
håller pulverladdningen kan användas, förutsatt att den har 
mindre diameter än kolven. Mängden pulver som används 
kommer att bero på vikten av kolv/kula- kombinationen. 
Patronen på 7,62 x 88 mm, som användes i den sovjetiska 
tvåskottsmorderringen, använder 2,6 grains av ett snabbt 
brinnande pulver för att driva fram en aluminiumkolv och en 
standard 123-grain AK-kula med en hastighet av 500 fot 
per sekund (uppskattad). En hemmaodlad 12 gauge patron 
använde 6 grains of bullseye för att driva en nylonkolv/240 
grain flänsprojektilkombination till en hastighet av 525 fot per 
sekund. Johns original använde cirka 1 1/2 - 2 korn för att 
driva en modifierad 44 buckshot med en uppskattad 
hastighet av 1000 fot per sekund. Detta skulle vara en bra 
utgångspunkt. 


Du måste testa prestandan för din speciella kolv/kula- 
kombination. Kolven ska vara så lätt som möjligt, samtidigt 
som den ger den styrka som krävs för att motstå gastrycket 
utan att spricka. Aluminium har använts framgångsrikt i flera 
varianter. Jag föredrar Nylon 6, som kan köpas hos vilken 
bra plastleverantör som helst i 1/2" stavform. Den vrids lätt 
på en svarv till rätt mått, är lätt i vikt och har en mycket låg 
friktionskoefficient. Den är pressad in i den stora änden av 
drivmedel/kolvenheten, med hjälp av en tättslutande last- 
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ing stav. Kolvens underkant ska vara avfasad för enkel belastning 
och den ska passa tätt in i enhetens hål. 


Barrel Unit - Denna del bör vara något längre 

än den kula du använder om en gevärskula används, eller 
dubbelt så lång om en pistolkula används. 

Hålet är avfasat för att säkerställa enkel laddning av 
projektilen. Kulan slås först genom hålet med en tättslutande 
stav för att förgravera geväret på den. 

Jag använde en 69 grain .223 kula i testmodellen. Dess 
jacka var extremt tunn och deformerades ständigt vid basen 
när jag försökte knacka igenom den. 

Framgång uppnåddes till slut genom att finslipa hålet något 
med en bit smärgelpapper chuckad på en stång i en borr. 
Hålet rengjordes sedan och smörjdes, kulan placerades vid 
mynningen och pressades sedan långsamt igenom i ett 
skruvstäd. När den var helt i pipan tappades den ut med en 
stav. Kulan är sedan redo att modifieras. Ett hål borras ner 
från spetsen till basen, med hjälp av en 1/8" eller större borr, 
beroende på kaliber. Giftet packas sedan på plats och täcks 
med lite fuktigt gelatinark utskuret från en kapsel. Spetsen 
ska vara konkav. 


Ladaa och bränna 1) Torka 
av hålet med en bomullspinne lätt doppad i olja. Bara en lätt 


film är allt som behövs för att minska friktionen och öka hastigheten. 


2) Tryck in kulan i hålet tills den sitter ordentligt. Täck änden 
av tunnan med en liten skiva maskeringstejp för att hålla smuts och 


fukt borta. 

3) Placera kolven på laststången och knacka ner den i 
det stora hålet på drivmedels-/kolvenheten tills den sitter 
ordentligt. 

4) Ladda patronhylsan i enhetens motsatta ände. 


5) Skruva ihop drivmedel/kolvenheten och cylinderenheten . 


6) Kontrollera avfyrningsenheten för att säkerställa att 


Tyst 
Sleeve Gun 
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avtryckarspaken är inkopplad i säkerhetsskåran på anslagsaxeln. 
Detta förhindrar spetsen av anslagsstiftet från att vila direkt på 
primern och fungerar som en säkerhet. 

Skruva fast enheten på resten av enheterna. 

7) Spänn vapnet genom att dra tillbaka slagknappen tills 
avtryckarspaken griper in i sökskåran på slagstiftet. Den är nu 
redo att avfyras. Vapnet kan döljas i hylsan och avfyras genom 
att trycka på spaken med tummen. 


Omladaning - Sleeve gun är inte ett snabbt eldningsförslag. 
Du måste vänta minst fem minuter för att låta drivgaserna svalna 
och minska i tryck. Skruva långsamt loss avfyrningsenheten från 
drivmedel/kolvenheten. Gasen kommer att börja läcka ut. 


Stanna vid denna punkt tills väsandet upphör. Du kan sedan ta 
isär vapnet helt. Ta bort pro-pellantpatronen. Den kommer 
förmodligen att lossna delvis av gastrycket när du skruvar loss 
den. 

Använd en stång för att knacka ut kolven ur hålet och kasta den. 
Kolven ska inte återanvändas. Rengör vapnet som du skulle göra 
med ett vanligt skjutvapen. 

OBS - Konventionella kulor kan fungera mycket bra i denna 
artikel. Du kan få bra hastigheter genom att noggrant justera 
kombinationen drivmedel/projektil. Kom ihåg att en normal kula 
kommer att vara mycket tyngre än den helt modifierade. Den 
sovjetiska derringer som tidigare nämnts tros ha använts vid 
mordet på den nicaraguanska Contra-ledaren Enrique Bermudez. 
Ingen hörde skotten avlossas och de hade tillräcklig kraft för att 
helt penetrera båda sidor av hans skalle. Om den användes visar 
detta en mycket respektabel effektnivå. 


Testa Poison Bullets - En utmärkt metod för att testa dessa 
typer av kulor är att använda en "Fackler Box". 
Detta är ett långt trätråg som innehåller många zip-lock plastpåsar 
med vatten. Expansionen en kula uppvisar kommer bara att vara 
något större än den som skulle ske i vävnad, medan penetrationen 
kommer att vara 
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ca 1,8 gånger så mycket. Täck änden av tråget som du ska skjuta 
i med flera lager segt tyg eller ett tunt lager vått läder. Detta 
kommer att ge en bra simulering av genomträngande kläder och 
kött 


OBS - Mängden rekyl som genereras av detta vapen kommer 
att bero på kulans vikt och dess hastighet. Tunga kulor med hög 
hastighet ger ofta rekyl som är stark nog att sparka pistolen från din 
hand. Du har tre alternativ, som jag ser det: 1) Låt den gå för att 
studsa på marken eller hoppa upp i ärmen 2) Lägg till en rekylöra till 
kolvgruppen. Detta skulle vara en kraftig metallflik som är cirka 3/4" 
lång som kommer att anligga mot ditt finger, så att de kan absorbera 
rekylen, eller 3) Använd ett snörfäste för snabb återhämtning. 


Tyst 
Sleeve Gun 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


ZON 


Geltin Cap 


Propellant/Piston Unit 


(0825 OMON) 
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Barrel Unit 


CAPTURED 


PISTON 
PIPE PISTOL 


Detta vapen fungerar på samma princip som Silent 
Sleeve Gun, men kräver ingen maskinverkstad för att 
bygga. Den består helt av VVS- rördelar, plus odds 
och ändar. Pulverladdningen som driver kolven bärs 
inuti själva kolven och är ett standard dubbelbaserat 
pistoldrivmedel. Den antänds av en 
modellflygplansglödstift, som har grundats med 
blixtpulver. Projektilen är en kort längd av pilskaft med 
en bred pilspets. Pilen har modifierats ytterligare 
genom att fästa en giftkapsel. Denna kapsel är gjord 
av halsen på en smal ballong, som används för att 
göra ballongdjur. En bit som är cirka 3/4" lång skjuts 
över pilskaftet nära bredhuvudet. Den bakre delen 
stängs med ett varv av elektrisk tejp. Pulver- eller 
pastagiftet skeds in i kapseln genom att dra halsringen 
bort från skaftet. Tryck från halsringen kommer att 
hålla den på plats. Vid penetration rullar den främre 
kanten av kapseln tillbaka och vänder ut och in. Detta 
avsätter giftet i såret. 


Delarlista 1 
vinflaska kork eller träpinne, ca 1 tum lång (bör väl passa insidan 
av den stora rörnippeln efter slipning). 


Fångad 


125 Kolvrör Pistol 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


1 3/4" (nominell storlek) rörlock 1 3/4" 

x 3" rörnippel 1 3/4" till 1/8" 

rörreducerare 1 1/8" x 1" rörnippel 

(behöver bara gängor i ena änden ) 1 stycke 1" tjockt 
trä, skuret i 

form av grepp 2 1 1/2" - 2" slangklämmor 1 Glödstift 1 
Batteri och låda (måste vara 

minst 3 volt) 1 

enkelpolig, enkel kast (SPST) tryckknapp momentan 
omkopplare Innerrör gummi Pil 1 metallskiva (OD samma 
som ID för stor rörnippel) 


Konstruktion 


Inspektera noggrant alla rördelar för sprickor eller defekter. 
Ingen får vara närvarande. Använd en fil eller handslip för att ta bort 
eventuella grader från rörets insida. 
Lägg en remsa smärgelpapper på en borrstång, kasta den i 
en borr och finslipa insidan av den stora rörnippeln tills den är 
slät. Borra ut den mindre rörnippeln till pilens diameter. 
Borra och knacka ett hål i mitten av rörlocket för att passa 
glödstiftet (vanligtvis är det 1/4 -32). 
Håla ut greppstycket så att det passar strömbrytaren, batteriet och 
avfyrningstrådarna. Sätt den i toppen för slangklämmorna. 
Modifiera kolven genom att borra en stor kammare i ena änden 
för pulverladdningen. Använd gummicement för att limma 
metallskivan, sedan de 2 gummiskivorna i den andra änden. 


Montering 

1) Belägg gängan med rörtätare och skruva in den 
mindre rörnippeln helt i reducern. 

2) Belägg gängorna på reduceraren och skruva fast den helt 
på den stora rörnippeln. 

3) Montera batterilådan och koppla in i greppstycket. 
Trä eldtrådarna genom det lilla hålet i 
bak. 
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4) Trä in glödstiftet i rörlocket och skruva fast locket på den 
stora rörnippeln. 
5) Fäst greppet på nippeln med hjälp av de 2 slangklämmorna . 


Ladaar 1) 
Ta bort rörlocket. 
2) Skjut in pilen i Pipan Fyll området runt skaftet 
lätt med glasfiber, pudrat med grafit. 


3. Tryck in kolven i den stora rörnippeln tills den nästan är i 
jämnhöjd med rörets läpp. Häll drivmedlet i kammaren i kolven. 


4) Häll blixtpulvret i glödstiftet och 
försegla den på plats med en bit cellofantejp. 
5) Lägg en droppe gummicement mellan pilen 
och den lilla rörnippeln för att förhindra att den glider ut. 


6) Skruva fast ändlocket helt på plats. 
7) Kläm fast tändkablarna till glödstiftet. 
Den är nu redo att avfyras. 


OBS - Du kommer att märka att det kan finnas en viss variation 
i rörstorlekar. Detta verkar vara normen för dessa föremål, så inspektera 
noggrant varje del innan du använder den. Du kan anpassa 
grunddesignen så att den passar dina material. Pistolen bör 
fjärravfyras minst en gång före operativ användning, för att vara säker 
på att gastrycket inte får röret att explodera. Räkna med en hård 
rekyl vid skjutning. Pilen är ganska lite tyngre än en vanlig kula, och 
alla standardfaktorer för generering av skjutvapens rekyl gäller. En 
utmärkt giftfri projektil kan tillverkas av 1/4" OD stålstav. 


Vässa spetsen tills den ser ut som en vässad penna. 
Även om spöset är instabilt under flygning, kommer det på nära håll 
att slå igenom de flesta mjuka kroppsrustningar med lätthet, 

förutsatt en adekvat hastighet, naturligtvis. 


Fångad 
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POCKET 


CROSSBOW 


Pocket crossbo var faktiskt modernisera den nya versionen 
av det gamla kinesiska vapenet, exotiskt namnet "Single 


Cylindrical Dar t Hidde rd Sleeve". Jag har 
verkligen ett förhållande till deSS namne som användes under 
renässansen i Italien. Jag kallade "pocke t Crossbow" för 


att jag gillar namnet bättre än "Single Cylindrica I Dar t Hidde n 
Up Sleeve". 

Vapnet består av en soffa tungväggig plast (PV C eller ABS) 
tub och innesluter en stark kompressionsfjäder, kolv, och 
avtryckare. Den eldas med en 5 1/2" lång pil med ett 
avtagbart stålhuvud. H ean är rutinmässigt 
förgiftad (detta överträdelse av de antika kinesiska stridskoden 
som styr användningen av detta vapen). Med Svning kan god. 
noggrannhet erhållas. ag kan skjuta 
ca 6 gruppsatta 3 0 fot. Det finns inga detaljerade 
planer på grund av vapnets enkla design. 

Dimensionerna kan varieras efter materialet i handen. 

Jag använder d 3/4" PVC-rör för mottagaren men du kan 
använda ett tunnväggigt metallbadkar om du vill. Den ursprungliga 
användningen av mäsfigarna var gjorda av runda bambu-o-kottpinnar, 


men det finns,ingen anledning till att du inte kan använda plastikor 
något liknande material. Bambupilarna fungerar mycket 


bra men och jag rekommenderar att de används. 


Huvudet var ÖR av år mjuk jacka-hängning r tråd uppvärmd, 
d re d ho t och hammare d flat . Hullingarna var e 


Pocke t Crossbo w 
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försiktigt filade till form och vässade, De värmdes sedan glödheta 
och döptes i olja för att temperera dem. En kort bit garn lindades 
runt huvudet för att rymma giftbelastningen (se blåspistolpilar). Ett 
enkelt stiftformat huvud bör användas för målträning, eftersom 
det hullingförsedda huvudet är näst intill omöjligt att dra från trä. 
Huvudet fästs vid pilen genom att borra ett hål i skaftet och 
använda ett litet vax för att fästa det. Användningen av vax istället 


för något annat mer segt lim är för att när det dras från såret ska 
huvudet sitta kvar inuti. Lek lite med designen. 


Det finns mycket utrymme för variation. 
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BEOWGUNS 


På ett av de mest antika vapnet är det fortfarande aktuellt 
med blåspistolen. Enkelt för att göra det lätt att, aevösuttabeatår av 
badkar av metallisk glasfiber, 2 till 6 fot lång. 

Längden hans bestämma dby dölja 
förmåga och räckvidden som krävs. Långa rör ger givetvis bättre 
räckvidd och noggrannhet, men det är lite svårt att bära och 
använda en blåspistol på foten på ett diskret sätt. 

Många kommersiella modeller finns tillgängliga, i intervallet 
från 0,3 8 till 0,5 0 kaliber. De flesta kommer med dart av utmärkt 
kvalitet men annat än att det är bättre att göra det här är också 
det. Allt du omöjligt att spåra din egen. ska du tvinga att överge 
behöver inte en rak bit av tunga väggar aluminiumrör med lämplig 
längd. Skär ut änden på badkaret för att ta bort eventuella grader. 


Inredningen av borrningen kan poleras genom att 
klämma fast en bit av fint sandpapper på en dofa lång stav, borra 
borr och köra upp och ner i det långa hovet på röret. 

Det viktigaste är att 
badkaret är rakt och att det är slätt. 

Ett munstycke är användbart, men inte absolut 
nödvändigt. Gummitipsen använd dona-stolen gör ett 
bra munstycke, när det är lämpligt modifierat. 

Darten är troligen det enda viktigaste av tofa blowgu n- 
systemet. Du kanske är gjord av tråd eller ttä med basen gjord av 
papperskaoner, plast 
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pärlor eller golft-shirts. Stålpilar ger bättre penetration, men trä 
behåller gifterna bättre. Allt beror på materialen till hands och 
arten och omständigheterna för ditt mål. Huvudpoängen är 
konsistens - samma typ av pil, samma grepp om röret, samma 
uppmätta luftpust. Precis som med gevärsskytte är konsistens 
hörnstenen för noggrannhet. Det och öva. Med övning kan du få 
utmärkt precision från en välgjord pistol och pilar. Experimentera 
med olika piltyper och längder för att hitta den som passar dig 
bäst. Öva på att blåsa ut pilen med ett hårt, snabbt luftbloss. Detta 
fungerar bättre än ett långt, stadigt slag. 


Wire/ Bead Blowgun Dart Dessa 
enkla men effektiva pilar är gjorda från 0,045 till 0,062 
diameter musiktråd, som finns i de flesta hobbybutiker. Medan du 
är ute, sväng förbi en hantverksbutik och plocka upp några runda 
plastpärlor, med en diameter som passar din blåspistol, och lite 
polyestergarn. Klipp av din tråd till önskad längd, 3 till 6 tum är de 
vanligaste storlekarna. Värm ena änden av tråden i en låga och 
kasta den i hålet i pärlan. Se till att tråden är korrekt centrerad. 


Detta är viktigt för högsta noggrannhet. Det är ungefär allt som 
finns. Detta är den grundläggande pilen du kommer att använda 
för målträning eller småspel. För användning som ett 
toxintillförselsystem är några förbättringar på sin plats. Använd en 
prick superlim för att fästa ena änden av en längd av garn till 
pilskaftet, cirka 1/4" från spetsen. Linda garnet tätt runt skaftet, 
som en spole, nästa tum och fäst änden nedåt. med ytterligare en 
prick av superlim. Garnet kan sedan blötläggas i flytande eller 
klistra toxin spets till en nålpunkt, men om inte, är det bäst att 
lämna dem platt. Dessa verkar flyga 
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rakare än de med diagonalt skurna spetsar, och det verkar inte 
skada penetrationen. Kom ihåg - de behöver bara penetrera 
tillräckligt djupt för att föra in giftet. 


Wire/Bead Dart (överdriven för tydlighetens skull) 


Wiero Sv 


Bambu Blowgun Dart 
1) Rulla en en tum lång kon av kraftigt papper, en halv tum 
i diameter. Limma ihop konen och låt torka över natten. 


2) Belägg konen med en klarlackspray. Låt torka. Detta gör 
konen vattentät och gör den lite mer hållbar. 


3) Ta ett bambuspett och skär till fyra centimeter långt. 
Vässa spetsen i en liten pennvässare. 
Doppa den första kvarten av spetsen i epoxi och låt torka. Detta 
kommer att förstärka poängen. Avsluta med fint sandpapper. 


4) Fila små spår i spetsen med början från cirka en kvarts 
tum från spetsen och sträcker sig ytterligare en tum bakåt. Dessa 
hjälper till att behålla toxinet. 
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ANMÄRKNINGAR 
5) Stick hål i spetsen på konen med spetten tills det bara är 
cirka 3-8 tum kvar inuti. Använd ett litet munstycke och lägg till 
silikonförseglare tills den främre delen av konen är full och täcker 
spetten. Låt torka. 

6) Dart är nu redo att användas. 

7) Pilen kan förgiftas genom att doppa i vätska eller klistra 
toxin för att täcka spåren. 

OBS - Alla dartmått är variabla, allteftersom materialet kräver. 


Bamboo Blowgun Dan 
Paper Core 
Bartoo Skower 
a Lä 
mm - TESPLAE oe 
tt" Lä 
Arooves 
Siäcora Seat 
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